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11 - 2  Installazione dei piedini di gomma

Prestare attenzione quando si installa il CONTROLLER in orizzontale
・ Durante l’installazione del CONTROLLER, assicurarsi di posizionare le aperture di ventilazione 

verso il basso, lontano dalla direzione di provenienza dei trucioli e delle polveri di taglio. 
Proteggere il CONTROLLER (le aperture di ventilazione e le prese) dall'olio di taglio, dai 
vapori oleosi, dalle polveri e da altri contaminanti che possono causare l'accumulo di calore e 
danneggiare i componenti interni.

・ Quando si cambia l'orientamento del pannello comandi ② , assicurarsi che l'interruttore principale 
⑨ sia impostato su OFF e che il cavo di alimentazione sia stato rimosso dal CONTROLLER.

SÌ  NO
*Le aperture di ventilazione del CONTROLLER devono essere rivolte in basso.

* Aperture di ventilazione del 
CONTROLLER rivolte in alto.

Fig. 17

11. INSTALLAZIONE DELLE STAFFE E DEI PIEDINI DI GOMMA
11 - 1  Installazione delle staffe

・Sono forniti 2 tipi di staffe di montaggio per il montaggio inferiore e posteriore.
・ Le staffe possono essere montate con "Montaggio inferiore (Fig. 15)" e con "Montaggio posteriore (Fig. 16)" 

del CONTROLLER.
(1) Installare le staffe (2 pz.) usando le viti di montaggio fornite in dotazione. (4 pz.)
(2)  Fissare il CONTROLLER (area scanalata della staffa) alla macchina usando le viti di montaggio fornite.

ATTENZIONE
・ Se c'è la possibilità che il CONTROLLER si sposti dalla propria posizione d'installazione, 

assicurarsi di fissarlo saldamente con le staffe fornite in dotazione.
・ Quando si installa il CONTROLLER, assicurarsi di posizionare le aperture di ventilazione verso 

il basso, lontano dalla direzione di provenienza dei trucioli e delle polveri di taglio. Proteggere 
il CONTROLLER (le aperture di ventilazione e le prese) dall'olio di taglio, dai vapori oleosi, 
dalle polveri e da altri contaminanti che possono causare l'accumulo di calore e danneggiare i 
componenti interni del CONTROLLER.

Montaggio inferiore Montaggio posteriore

Fig. 15 Fig. 16

Staffe per attacco 
sul fondo

Recesso

Staffe per attacco 
sul fondo

Recesso
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In caso d'installazione orizzontale del CONTROLLER, è necessario installare i piedini di gomma (forniti 
in dotazione) di lato alle aperture di ventilazione. Il pannello comandi ② può essere ruotato di 90° dalla 
posizione originale. Per ruotarlo, rimuovere le quattro viti di montaggio fissate al pannello comandi ② . 
Cambiare la posizione del pannello comandi ② e reinstallare le 4 viti di montaggio del pannello comandi.

Piedino di Gomma

Vite di montaggio del 
pannello comandi

Pannello Comandi ②

Fig. 18 Fig. 19

11 - 3  SPAZIO D'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE
Quando si installano 2 o più CONTROLLER nell'alloggiamento della macchina, verificare che ogni 
unità abbia sufficiente spazio su tutti i lati per assicurare il necessario flusso d'aria.
L'insufficienza di spazio causerà danni termici al CONTROLLER e ai SELECTOR.

Per l'installazione del CONTROLLER e del SELECTOR, vedere le figure 20 e 21.

min.30mm

m
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0m

m
m

in
.3

0m
m

min.20mm
min.30mm

m
in

.3
0m

m
m

in
.3

0m
m

min.20mm

Fig. 20 Montaggio verticale Fig. 21 Montaggio orizzontale
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13. COLLEGAMENTO DEL CAVO MOTORE

ATTENZIONE
Prima di collegare la spina del cavo del motore, assicurarsi che l'interruttore principale ⑨ sia 
impostato su OFF.
Se l'interruttore principale ⑨ è impostato su ON durante il collegamento della spina del cavo del 
motore, il CONTROLLER può subire danni.

(1) Accertarsi che lo spinotto di allineamento sia rivolto verso l'alto (ore 12).
(2)   Inserire con attenzione lo spinotto di allineamento nel foro di allineamento e spingere nella presa del 

motore ⑥ nella parte anteriore del CONTROLLER.
(3) Serrare la ghiera di chiusura.

Spinotto di Allineamento

Ghiera di Chiusura

Foro di Allineamento

Fig. 23 Fig. 24

12. COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

AVVERTENZA
Usare esclusivamente sorgenti di alimentazione con messa a terra. L'uso di un cavo di alimentazione 
diverso da quello fornito in dotazione comporta il rischio d'incendio per surriscaldamento.

ATTENZIONE
・ Ridurre il rischio di avvio indesiderato. Assicurarsi che l'interruttore principale ⑨ sia in 

posizione OFF prima di collegare il CONTROLLER o prima di accendere il sistema.
・ Durante l'installazione del CONTROLLER, lasciare circa 10 cm di spazio intorno al 

CONTROLLER per potere accedere agevolmente alla presa d'ingresso dell'aria e alla spina del 
cavo di alimentazione.

(1)   Inserire la spina femmina del cavo 
di alimentazione nella presa di 
alimentazione con fusibili⑩ ubicata sul 
lato anteriore del CONTROLLER.

(2)   Un foro filettato è fornito in dotazione 
sul lato destro inferiore del 
CONTROLLER per il collegamento del 
bloccacavo. Utilizzare il bloccacavo in 
nylon fornito in dotazione per collegare 
il cavo di alimentazione al lato del 
CONTROLLER durante il montaggio 
verticale.

  *   Quando si posiziona il CONTROLLER 
in orizzontale (Fig. 19), non usare il 
bloccacavo in nylon fornito in dotazione 
per collegare il cavo di alimentazione al 
lato del CONTROLLER.

Presa di alimentazione 
con fusibili ⑩
Bloccacavo di 
allentamento tensione

Fig. 22
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14. COLLEGAMENTO DEL TUBO DELL'ARIA

ATTENZIONE
Qualora non si usa il kit linea pneumatica NAKANISHI, assicurarsi che l'aria in ingresso sia pulita, 
secca e correttamente regolata.

(1)   Inserire il tubo flessibile da φ 6 mm con filtro del kit linea pneumatica AL-C1204 nel giunto d'ingresso aria 
⑦ sulla parte anteriore del CONTROLLER.

(2) Inserire un'estremità del tubo dell'aria di raffreddamento da φ 4 mm fornito sul retro del motore.
(3)   Inserire l'altra estremità del tubo dell'aria di raffreddamento da φ 4 mm nel giunto d'uscita aria⑧ nella 

parte anteriore del CONTROLLER utilizzando il riduttore fornito (adattatore di conversione da φ 6 mm - 
φ 4 mm).

(4)   Regolare la pressione dell'aria tra 0,25 e 0,3 MPa (36,3 - 43,5 psi). 
L'impostazione del parametro  
(consultare la sezione "18 - 4
⑦  Selezione dell'intervento 
manuale di monitoraggio dell'aria" 
a pagina 45) consente al motore di 
girare a 30.000 min-1 (rpm) senza 
raffreddamento.
L'uso del motore e del mandrino 
senza raffreddamento può causare 
un guasto prematuro a causa delle 
elevate temperature.
Limitare l'uso del parametro 
" Selezione dell'intervento 
manuale di monitoraggio dell'aria" 
(avvio del motore senza l'erogazione 
di aria di raffreddamento) solo alla 
situazione in cui l'erogazione di aria 
di raffreddamento non è appropriata o disponibile.

③

④⑦

Riduttore 
(adattatore di 
conversione 6 - 4)

Tubo flessibile da 
6 mm con filtro

⑤
⑨

Fig. 25

ATTENZIONE
・ Il giunto d'ingresso aria ⑦ è progettato per accettare pressioni di aria di raffreddamento 

comprese tra 0,25 e 0,3 MPa (36,3 - 43,5 psi). Se la pressione dell'aria è eccessivamente bassa, il 
CONTROLLER non funzionerà e verrà visualizzato un codice d'errore.

・ L'aria di raffreddamento fornisce inoltre al mandrino motorizzato la funzione di spurgo. Se 
l'interruttore principale ⑨ viene impostato su OFF, l'aria di raffreddamento continuerà a fluire. 
Quando si usano il CONTROLLER e il SELECTOR senza mandata di aria di raffreddamento, 
cambiare il parametro di impostazione " Selezione dell'intervento manuale di monitoraggio 
dell’aria" su ON. Non spruzzare mai liquido di raffreddamento direttamente sul corpo del 
mandrino senza aver prima attivato l'aria di spurgo.

・ Quando si usa il SELECTOR non usare il giunto d'ingresso aria⑦ né il giunto d'uscita aria⑧ del 
CONTROLLER. Per ragioni di sicurezza e per impedire la penetrazione delle polveri, installare il 
connettore dell'aria fornito (( φ 6) per il blocco dell'aria) sul giunto d'ingresso aria ⑦ e sul giunto 
d'uscita aria ⑧ . L'ingresso dell'aria è collegabile direttamente al SELECTOR.
・ Non piegare né tirare eccessivamente il tubo dell'aria, poiché ciò potrebbe provocare la 

sua rottura, l'interruzione della mandata o il suo indebolimento nel tempo con conseguente 
possibilità di danneggiamento del motore e del mandrino.
・ Per ragioni di sicurezza e come misura anti-polvere, quando non si usano le prese d'ingresso/

uscita A ③, B ④ o la presa seriale I/F del CONTROLLER, mantenere applicata la copertura di 
protezione delle prese.
・ Non mandare mai aria a pressione eccessiva. In caso contrario si potrebbe danneggiare il 

sensore di rilevamento dell'aria presente all'interno del CONTROLLER.
・ La funzione di rilevamento dell'aria del CONTROLLER rileva solamente la mandata d'aria in 

ingresso. Se il tubo d'uscita dell'aria è danneggiato, il CONTROLLER non sarà in grado di rilevare 
l'assenza di aria di raffreddamento e di spurgo al mandrino motorizzato.
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15. PROCEDURE OPERATIVE

15 - 1   Selezionare la modalità di controllo (MANUAL/AUTO). (Eseguire la selezione con il tasto 
di controllo (CTRL) ⑯ mostrato nella Fig. 26.)

(1)  Con il tasto di controllo (CTRL) ⑯ è possibile scegliere la modalità 
manuale (pannello comandi anteriore) o la modalità automatica 
(sorgente di segnale esterna). La sorgente di segnale esterna 
può essere utilizzata per controllare l'avvio/l'arresto del motore, la 
direzione di rotazione, la velocità del motore ecc. da una fonte di 
controllo esterna (CNC).

(2)  Durante l'uso con una sorgente di segnale esterna, premere il tasto 
di controllo (CTRL) ⑯ della Fig. 26 per selezionare AUTO. Il LED 
AUTO si illuminerà.

Modalità MANUAL : Controllato dal pannello comandi ② .
Modalità AUTO :   Controllato dalla presa d'ingresso/uscita A③ 

e da una sorgente di segnale esterna.

⑪ ⑬

⑮⑯⑰

15 - 2      Impostazione della direzione di rotazione, del rapporto di riduzione (GEAR), 
dell'avvio/arresto e della velocità del motore

15 - 2 - 1  Uso in modalità manuale
(1)   Impostare la direzione di rotazione del motore (con il tasto direzione di rotazione (DIR) ⑮ mostrato nella 

Fig. 26.)
Premere il tasto direzione di rotazione (DIR) ⑮ .
Selezionare FWD. : Rotazione verso destra.
Selezionare REV.: Rotazione verso sinistra.
Con lo strumento di taglio rivolto verso l'operatore, la rotazione verso destra (FWD) sarà in senso orario.

(2)    Impostare la rotazione di centratura a 500 min-1 (rpm) (con il tasto di regolazione della velocità del motore 
(SPEED , ) ⑬ della Fig. 26).

Per selezionare 0,5 (500 min-1 (rpm)), premere il tasto di regolazione della velocità del motore 
(SPEED , ) ⑬ . Quando si regola la velocità da 1.000 min-1 (rpm) a 500 min-1 (rpm) o da 
500 min-1 (rpm) a 1.000 min-1 (rpm), arrestare il mandrino motorizzato prima di cambiare la velocità.

(3)   Impostazione del rapporto di riduzione (con il tasto di selezione del rapporto di riduzione (GEAR) ⑰ della 
Fig. 26).
Premere il tasto di selezione del rapporto di riduzione (GEAR) ⑰ . (Il LED GEAR si illuminerà.) Controllare 
il rapporto di riduzione della combinazione di mandrino o riduttore utilizzata. Selezionare il rapporto di 
riduzione appropriato premendo il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ . 
L'indicatore della velocità ⑪ mostrerà 6 possibili rapporti di riduzione: 1,0, 1,5, 2,7, 4,0, 6,0, 16. Quando il 
rapporto di riduzione GEAR è impostato su un valore diverso da "1,0", il punto visualizzato sull'indicatore 
digitale della velocità ⑪ lampeggerà. (Vedere la Fig. 27.)
Quando non si usa un riduttore di velocità o un mandrino angolato, non è necessario impostare la modalità 
rapporto di riduzione. (Impostare il rapporto di riduzione su 1,0)

Velocità di rotazione impostata a 30.000 min-1

e rapporto di riduzione a 1,5.

⑪

Il punto lampeggia

Velocità di rotazione impostata a 30.000 min-1 
e rapporto di riduzione a 1,0.

⑪

Punto spento

Quando s’imposta il rapporto di riduzione 
1,5, 2,7, 4,0, 6,0 o 16 il punto visualizzato 
nell’indicatore digitale della velocità ⑪ 
lampeggia.

Quando s’ imposta il rapporto di riduzione
il punto visualizzato nell’ indicatore digitale
della velocità ⑪ scompare.

Fig. 27

Fig. 26

Non eseguire mai operazioni di taglio durante la modalità di centratura.

ATTENZIONE
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(4)   Avvio/Arresto del motore (avvio/arresto del motore tramite la pressione del tasto di avvio e arresto (START/
STOP) ⑭ della Fig. 28).
Il mandrino motorizzato inizierà a ruotare e il LED si illuminerà.
Premere di nuovo il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ : il motore si arresterà e il LED si spegnerà.

(5)   Impostazione della velocità del motore (con il tasto di regolazione della velocità del motore 
(SPEED , ) ⑬ della Fig. 28.)
Impostare la velocità premendo il tasto di regolazione della velocità del 
motore (SPEED , ) ⑬ .
・L'intervallo di velocità del motore è 1.000 - 80.000 min-1 (rpm).
・ La velocità del motore viene visualizzata in incrementi di 1.000 min-1 

(rpm). 80 equivale a 80.000 min-1 (rpm).
・ Quando si usa la modalità rapporto di riduzione, l'indicatore digitale della 

velocità ⑪ mostrerà le variazioni a una velocità più bassa rispetto al 
rapporto di 1,0 durante l'uso.

*    La velocità del motore dipende dal modello di motore in uso. Prima 
dell'uso, consultare la sezione "6 - 1 Specifiche del CONTROLLER - 
Nota 1" a pagina 8.

⑭⑰

⑬⑪

15 - 2 - 2  Impostazione della modalità automatica
Utilizzare la presa d'ingresso/uscita A ③ per inviare i segnali di controllo al CONTROLLER (ad eccezione del 
rapporto di riduzione).
(1) Impostare la direzione di rotazione del motore

Inserire "L'impostazione della direzione di rotazione (contatto n. 2: DIR_IN)"
La rotazione verso destra è "OFF" (aperto) ( "FWD", il LED si illumina)
La rotazione verso sinistra è "ON" (chiuso) ( "REV", il LED si illumina)
Con lo strumento di taglio rivolto verso l'operatore, la rotazione verso destra (FWD) sarà in senso orario.

(2) Impostare la rotazione di centratura a 500 min-1 (rpm)

Inserire "La rotazione del motore alla velocità di centratura" (contatto n. 16:500 min-1 (rpm)).
Quando si usa la modalità centratura: "ON (chiuso)"

(3)   Impostazione del rapporto di riduzione (con il tasto di selezione del rapporto di riduzione (GEAR) ⑰ della 
Fig. 28).
Premere il tasto di selezione del rapporto di riduzione ⑰ . (Il LED GEAR si illuminerà.) Controllare il 
rapporto di riduzione della combinazione di mandrino o riduttore in uso, selezionare il rapporto di riduzione 
appropriato premendo il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬. L'indicatore 
della velocità ⑪ mostrerà i 6 rapporti di riduzione disponibili: 1,0, 1,5, 2,7, 4,0, 6,0 e 16. Se il rapporto di 
riduzione è impostato su un valore diverso da "1,0", il punto visualizzato sull'indicatore della velocità ⑪ 
lampeggerà. (Vedere la Fig. 29.)
Quando non si usa un riduttore di velocità o un mandrino angolato, non è necessario impostare la modalità 
rapporto di riduzione. (Impostare il rapporto di riduzione su 1,0)

Velocità di rotazione impostata a 30.000 min-1

e rapporto di riduzione a 1,5.

⑪

Il punto lampeggia

Velocità di rotazione impostata a 30.000 min-1 
e rapporto di riduzione a 1,0.

⑪

Punto spento

Quando s’imposta il rapporto di riduzione 
1,5, 2,7, 4,0, 6,0 o 16 il punto visualizzato 
nell’indicatore digitale della velocità ⑪ 
lampeggia.

Quando s’ imposta il rapporto di riduzione
il punto visualizzato nell’ indicatore digitale
della velocità ⑪ scompare.

Fig. 29

Non eseguire mai operazioni di taglio durante la modalità di centratura.

ATTENZIONE

Fig. 28
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(4) Avvio/Arresto del motore
Inserire il "Comando di rotazione (contatto n. 14: START)".
Quando il contatto è "ON" (chiuso), il motore ruota. All'avvio, il LED RUN (RUN)㉑ del CONTROLLER si 
illuminerà e il motore ruoterà.

(5) Impostazione della velocità del motore
・   L'intervallo di velocità del motore è 1.000 - 80.000 min-1 (rpm). La velocità massima dipende dal modello 

di motore e mandrino. 
L'impostazione del parametro  su ON consente la regolazione della velocità del motore nella 
modalità automatica usando il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ della 
Fig. 28.

(Consultare la sezione "18 - 4 ②  Impostazione della modalità AUTO per il controllo della velocità del 
motore" a pagina 43.)
La velocità di rotazione può essere impostata usando uno dei seguenti 3 metodi.

① Impostazione con segnale analogico
Inserire "La tensione di controllo della velocità del motore (contatto n. 23: VR)". Consultare la sezione 
"16 - 1 (3)④ Segnale di controllo velocità del motore" a pagina 28.
Quando si usa il motore con la specifica di 80.000 min-1 (rpm), impostare il parametro  del 
CONTROLLER. Ciò cambierà le caratteristiche di velocità del motore e le caratteristiche del segnale 
di tensione del controllo della velocità. (Consultare la sezione "18 - 4  Selezione della tensione di 
controllo della velocità/metodo del segnale da 10 V CC" a pagina 45.)

② Impostazione con segnale a impulsi
(Impostare il parametro  del CONTROLLER. (Consultare la sezione "18 - 4 ⑤  Selezione della 
modalità di controllo esterno della velocità" a pagina 44.)
Inviare "Il segnale di conteggio impulsi per l'impostazione di velocità del motore (contatto n. 3: CNT_IN)" e 
"Il segnale SU/GIÙ per l'impostazione della velocità del motore (contatto n. 15: UD_IN)".
Ogni impulso aumenterà e ridurrà di 1.000 min-1 (rpm) la velocità del mandrino. Conteggiato come fronte 
anteriore del segnale.
"Segnale SU/GIÙ per l'impostazione della velocità del motore (contatto n. 15: UD_IN)" è "ON (chiuso)": 
aumenta la velocità, "OFF (aperto)": riduce la velocità.

③ Impostazione con segnale di velocità preimpostata
(Impostare il parametro . (Consultare la sezione "18 - 3 ⑤ Selezione della modalità di controllo 
esterno della velocità" a pagina 39.)

Selezionare la velocità preimpostata (U1 - U4) tramite la combinazione di "Selezione velocità preimpostata 
0 (n. contatto 17: SEL0)" e "Selezione velocità preimpostata 1 (n. contatto 5: SEL1)".
Impostare la velocità di rotazione del motore.
Selezionare il valore di velocità preimpostata (U1 - U4) mediante la combinazione di segnali mostrata nella 
tabella. 3

Tabella. 3
Velocità preimpostata SEL1 (contatto n. 5) SEL0 (contatto n. 17)

U1 OFF (aperto) OFF (aperto)
U2 OFF (aperto) ON (chiuso)
U3 ON (chiuso) OFF (aperto)
U4 ON (chiuso) ON (chiuso)

(6) Reset del sistema dopo la visualizzazione dei codici d'errore
Rilascio del codice d'errore tramite "Rilascio errore (contatto n. 4: RESET)". Cambiare il segnale su 
"Rilascio errore (contatto n. 4: RESET)" della presa d'ingresso/uscita A ③ "OFF (aperto)" → "ON (chiuso)" 
→ "OFF (aperto)".
Il segnale d'errore non può essere annullato sin tanto che persiste la causa del problema.
Consultare la sezione "17 - 3 Reset del sistema dopo la visualizzazione dei codici d'errore" a pagina 34.

Quando si connette il CONTROLLER al SELECTOR, non è possibile impostare il segnale di 
velocità preimpostata.

ATTENZIONE
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16. PRESA D'INGRESSO/USCITA ESTERNA

16 - 1  Presa d'ingresso/uscita A ③

(1) Dettagli dei segnali della presa d'ingresso/uscita A ③

AVVERTENZA
・ NON collegare alla presa d'ingresso/uscita A ③ del CONTROLLER circuiti diversi dal SELV 

(24 V CC) (bassissima tensione di sicurezza). La mancata osservanza di questa istruzione 
danneggerà la scheda I/O del CONTROLLER.

・ Non inserire nel circuito di ingresso/uscita una tensione o una corrente maggiore di quella 
specificata. Per eliminare il rischio di danneggiare il CONTROLLER si raccomanda di applicare 
sempre un LOAD (resistore) di carico al circuito d'uscita.

Tabella. 5

ATTENZIONE
La presa d'ingresso/uscita A ③ non usa i contatti n. 9 e n. 22. Il collegamento dei contatti n. 9 e 
n. 22 danneggerà il CONTROLLER.

N.
contatto Codice Funzione Ingresso/

Uscita Descrizione

1 COM_1

Sorgente di 
alimentazione 
esterna per 
ingresso 
esterno

Ingresso CC 0 V o CC +24 V Sorgente di alimentazione per segnali 
d'ingresso esterni.

2 DIR_IN
Impostazione 
del senso di 
rotazione

Ingresso "OFF (aperto)": FWD.
"ON (chiuso)": REV.

Controlla il senso di rotazione del mandrino
motorizzato.
L'impostazione del parametro  può avviare 
la rotazione
in senso antiorario. (Consultare la sezione 
"18 - 4 ⑥  Selezione del modo di controllo 
del segnale esterno di avvio motore" a 
pagina 45.)

3 CNT_IN

Segnale di 
conteggio
impulsi per 
l'impostazione
della velocità del 
motore

Ingresso "OFF (aperto)" → 
"ON (chiuso)"

Un impulso aumenterà o ridurrà di 1.000 
min-1 (rpm) la velocità del mandrino in 
base all'impostazione del parametro . 
(Consultare la sezione "18 - 4 ⑤ Selezione 
della modalità di controllo esterno della 
velocità" a pagina 44.)

4 RESET Reset errore Ingresso "ON (chiuso)" → 
"OFF (aperto)"

L'errore può essere annullato e il sistema 
riavviato impostando il segnale su OFF e su 
ON. L'errore non sarà annullato sin tanto che 
persiste la causa del problema.

(7) Impostare la selezione del motore (durante il collegamento del SELECTOR al CONTROLLER).
Dopo il collegamento di un CONTROLLER a un SELECTOR, con una combinazione dei segnali SEL0 e 
SEL1 è possibile selezionare 4 motori. (Consultare la tabella. 4.)

Tabella. 4

Selezionare motore SEL1 (contatto n. 5) SEL0 (contatto n. 17)

Motore 1 OFF (aperto) OFF (aperto)

Motore 2 OFF (aperto) ON (chiuso)

Motore 3 ON (chiuso) OFF (aperto)

Motore 4 ON (chiuso) ON (chiuso)
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N.
contatto Codice Funzione Ingresso/

Uscita Descrizione

5 SEL1

Selezione 
motore 1

Ingresso ―

Usare quando si seleziona il motore dopo 
il collegamento del CONTROLLER al 
SELECTOR.
Con una combinazione dei segnali SEL0 
e SEL1 è possibile selezionare quattro 
motori. Consultare la sezione "15 - 2 – 2 (7) 
Selezione motore tabella. 4" a pagina 23. 

Velocità 
preimpostata
selezione 1

Le velocità preimpostate sono disponibili 
soltanto quando si usa il CONTROLLER. 
Con una combinazione dei segnali SEL0 e 
SEL1 è possibile selezionare quattro velocità 
preimpostate (U1 - U4). Consultare la sezione 
"15 - 2 - 2 (5) ③ Impostazione con segnale di 
velocità preimpostata" a pagina 22.
È necessario impostare il parametro . 
(Consultare la sezione "18 - 4 ⑤  
Selezione della modalità di controllo esterno 
della velocità" a pagina 44.)

6 RUN Rotazione Uscita
"OFF (aperto)":  
  Arresto
"ON (chiuso)": 
 Rotazione

L'uscita mostra lo stato di rotazione del 
motore.

7 DIR_OUT Senso di 
rotazione Uscita "OFF (aperto)": FWD.

"ON (chiuso)": REV.
L'uscita mostra il senso di rotazione del 
motore.

8 ERR Errore Uscita
"OFF (aperto)":   
 Errore
"ON (chiuso)": 
 Normale

L'uscita indica una condizione d'errore. Il 
relativo codice appare nell'indicatore digitale 
della velocità ⑪ .
Quando si imposta il parametro , è 
possibile modificare la modalità di uscita 
dell'errore. (Consultare la sezione "18 - 4 ① 

 Impostazione della modalità di uscita degli 
errori" a pagina 42.)

9 Non usato ― ― ― *Nota:   non usare mai i contatti specificati 
per il non utilizzo.

10 GND

GND 
interna per 
la tensione 
di controllo 
velocità del 
motore

Uscita CONTROLLER interno
GND

La GND viene usata per la "Tensione di 
controllo velocità del motore (VR)".

11 Vcc

Sorgente di 
alimentazione 
interna per 
la tensione 
di controllo 
velocità del 
motore

Uscita Alimentazione interna
Sorgente: CC +10 V

Sorgente di alimentazione interna per "La 
tensione di controllo velocità del motore 
(VR)".

12 MOTOR_I
Controllo di 
corrente del 
motore

Uscita 2 Amp/V,
0 V ≦ MOTOR_I ≦ 10 V

Controllo di corrente del motore in uscita con 
tensione di controllo analogico.
2 Amp/1 V. Max. 20 Amp.

13 GND
GND interna 
per controllo 
analogico

Uscita GND interna del 
CONTROLLER.

La GND sarà utilizzata per il controllo 
analogico
(MOTOR_I, SPEED_V e LOAD).

14 START Comando di 
rotazione Ingresso

"OFF (aperto)": 
 Arresto
"ON (chiuso)":  
 Avvio

Segnale di avvio e di arresto del motore
L'impostazione del parametro  può avviare 
la rotazione in senso orario. (Consultare la 
sezione "18 - 4 ⑥  Selezione del modo di 
controllo del segnale esterno di avvio motore" 
a pagina 45.)
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N.
contatto Codice Funzione Ingresso/

Uscita Descrizione

15 UD_IN

Segnale 
SU/GIÙ 
impulsi per 
l'impostazione
della velocità 
del motore

Ingresso
"OFF (aperto)": 
  Riduzione velocità
"ON (chiuso)": 
  Aumento velocità

Determina l'aumento o la riduzione della 
velocità.
È necessario impostare il parametro . 
(Consultare la sezione "18 - 4 ⑤  
Selezione della modalità di controllo esterno 
della velocità" a pagina 44.)

16 500 min-1 
(rpm)

Fa ruotare il 
motore alla
velocità di 
"centratura"

Ingresso

"ON (chiuso)": 
  500 min-1 (rpm)
"OFF (aperto)": 
  Funzionamento 

normale

La velocità di rotazione del motore impostata 
è 500 min-1 (rpm). Usare la modalità 
centratura.

17 SEL0

Selezione 
motore 0

Ingresso ―

Usare quando si seleziona il motore dopo il 
collegamento del CONTROLLER al SELECTOR.
Con una combinazione dei segnali SEL0 
e SEL1 è possibile selezionare quattro 
motori. (Consultare la sezione "15 - 2 – 2 (7) 
Selezione motore tabella. 4" a pagina 23.)

Velocità 
preimpostata
selezione 0

Le velocità preimpostate sono disponibili 
soltanto quando si usa il CONTROLLER. 
Con una combinazione dei segnali SEL0 
e SEL1 è possibile selezionare quattro 
velocità preimpostate (U1 - U4). Consultare 
la sezione "15 - 2 - 2 (5) ③ Impostazione 
con segnale di velocità preimpostata" a 
pagina 22.
È necessario impostare il parametro . 
(Consultare la sezione "18 - 4⑤  
Selezione della modalità di controllo esterno 
della velocità" a pagina 44.)

18 COM_2
Sorgente di 
alimentazione 
esterna per 
uscita esterna

Ingresso CC 0 V o CC +24 V Sorgente di alimentazione per segnali d'uscita 
esterni.

19 PULSE Impulso di 
rotazione Uscita 1 impulso/rotazione Una rotazione del motore corrisponde a un 

impulso. Rendimento di lavoro: 50%.

20 WARNING AVVERTENZA Uscita

"OFF (aperto)": 
  Funzionamento 

normale
"ON (chiuso)": 
 Avvertenza

L'uscita indica una condizione d'allarme.
Il codice di allarme appare nell'indicatore 
digitale della velocità ⑪ .

21 COIN Raggiungimento 
della velocità Uscita

"OFF (aperto)": Velocità 
impostata non raggiunta
"ON (chiuso)": Velocità 
impostata raggiunta

Indica che il motore ha raggiunto oltre il 90% 
della velocità impostata.

22 Non usato ― ― ― *Nota:   mai usare i contatti specificati per 
il non utilizzo.

23 VR

Tensione di 
controllo
velocità del 
motore

Ingresso

Velocità (min-1 (rpm)) =  
Tensione di controllo 
velocità del motore  
(VR) x 10000 / 1,5 
0 V ≦ VR ≦ 10 V

Imposta la velocità di rotazione del motore. 
(Per motori ad eccezione della velocità 
di 80.000 min-1 (rpm)) Quando si usa la 
velocità di 80.000 min-1 (rpm), impostare 
il parametro . (Consultare la sezione 
"18 - 4⑧  Selezione della tensione di 
controllo della velocità/metodo del segnale da 
10 V CC" a pagina 45). Vedere le figure 36, 37 
per la relazione tra la velocità del motore e la 
tensione di controllo della velocità del motore 
(VR).
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START

COM_1
(24 V CC o 0 V CC)

DIR_IN

RESET

500 min-1

SEL0

SEL1

UD_IN
*2

CNT_IN
*2

Potenziometro da 
5kΩ

COM_2
(0 V CC o 24 V CC)

RUN

DIR_OUT

ERR

WARNING

COIN

PULSE

MT-CNA

MT-CNB
AUTO+

AUTO-

PWON+

Contatto relè di sicurezza

PWON-

EMG-INA
*1
EMG-INB
*1

VR

10 V CC

GND
GND

MOTOR_1

LOAD

SPEED_V

SAFE-1A

SAFE-1B

SAFE-2A
SAFE-2B

1

14

2

4

16

17

5

15

3

11

23

10

1

9

6

7

8

20

21

19

18

12

24

25

13

2

10
5

13
6

14

3
11

4
12

Presa d’ingresso /uscita A ③ 
(D-sub25)

Presa d’ingresso /uscita B ④  
(D-SUB15) 

(2) Schema ingressi/uscite

Fig. 30

*1 Quando si usa il segnale "EMG - IN", impostare il parametro . (Consultare la sezione 
"18 - 4⑨  Selezione della funzione di arresto di emergenza" a pagina 46.)

*2 Quando si usano i segnali UD_IN e CNT_IN, impostare il parametro  . (Consultare la 
sezione "18 - 4⑤  Selezione della modalità di controllo esterno della velocità" del manuale d'uso del 
CONTROLLER E3000 a pagina 44.)

N.
contatto Codice Funzione Ingresso/

Uscita Descrizione

24 LOAD
Controllo 
carico
di coppia

Uscita
Controllo carico di 
coppia (%) = carico di 
coppia
Tensione controllo x 20

Indica la coppia attualmente applicata al 
motore analogico.
20% / V 100% (valore nominale) / 5 V CC
Controllo carico di coppia: 0 - 200% 
(0 V ≦ LOAD ≦ 10 V)

25 SPEED_V

Tensione 
di controllo 
analogico della 
velocità di 
rotazione

Uscita 10.000 min-1 (rpm) / V
Uscita della velocità di rotazione del motore 
mediante segnale analogico.
10.000 min-1 (rpm) / V
0 V ≦ SPEED_V ≦ 10 V
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 Lato del CONTROLLER 

0 V CC o 
24 V CC

24 V CC o 
0 V CC

(COM_1)
1

 Lato del CONTROLLER 

24 V CC o 0 V CC 

CARICO

0 V CC o 24 V CC

6, 7, 8, 20, 21

（COM_2）
18

Lato del CONTROLLER

0 V CC o 24V CC

CARICO

24 V CC o 0 V CC

(PULSE)

(COM_2)

19

18

②   Segnale d'uscita I 
Sono disponibili 5 segnali d'uscita separati: "Rotazione (RUN)", "Senso di rotazione (DIR_OUT)", 
"Errore (ERR)", "ALLARME (WARNING)" e "Raggiungimento della velocità (COIN)". Questi segnali 
sono dei collegamenti di tipo relè MOSS. La corrente d'uscita è collegabile in NPN (sinking) o in PNP 
(sourcing). 
Specifiche di tensione e corrente
・Tensione applicata (V) ≦ CC + 30 V
・Corrente di lavoro (lp)  ≦ 100 mA

Usare una sorgente di alimentazione esterna per i circuiti d'uscita. Si raccomanda di usare la stessa 
alimentazione 24 V CC usata per i segnali d'ingresso. Per i collegamenti vedere la Fig. 32.

Fig. 31

③   Segnale d'uscita II 
Per il segnale d'uscita "Dell'impulso di rotazione (PULSE)" vedere la Fig. 33. Il segnale d'uscita è 
collegabile in NPN (sinking) o in PNP (sourcing). 
 Specifiche di tensione e corrente
・Tensione applicata (V) ≦ CC + 30 V
・Corrente di lavoro (lp)  ≦ 50 mA

Fig. 32

Fig. 33

(3) Segnali d'ingresso/uscita
①   Segnale d'ingresso 

Sono disponibili 8 differenti segnali d'ingresso: "Comando di rotazione (START)", "Impostazione del 
senso di rotazione (DIR_IN)", "Rotazione del motore alla velocità di centratura (500 min-1 (rpm)", 
"Rilascio errore (RESET)", "Segnale SU/GIÙ d'impostazione velocità del motore (UD_IN)", "Segnale 
di conteggio impulsi per l'impostazione di velocità del motore (CNT_IN)", "Selezione motore 0 (SEL0)" 
e "Selezione motore 1 (SEL1)". Questi segnali, provenienti da una sorgente esterna, sono a 24 V 
CC. Usare una sorgente di alimentazione separata in grado di fornire 24 V CC ± 10%, 100 mA Per i 
collegamenti vedere la Fig. 31. 
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④   Segnale di controllo velocità del motore 
La velocità di rotazione può essere selezionata applicando la tensione analogica alla "Tensione di 
controllo velocità del motore (VR)" Vedere le Fig. 34, 35 per i collegamenti. Vedere le Fig. 36 e 37 per 
la relazione tra la velocità del motore e la "Tensione di controllo della velocità del motore (VR)".

Fig. 34

Lato del CONTROLLER
Vcc

VRPotenziometro da
 5 kΩ

0 V CC

10

23

11
Lato del 
CONTROLLER

VR

0 V CC

23

10

Segnale di 
Controllo 

Fig. 35
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VR (V CC)

Con Attacco Motore Descrizione
Max. 80.000 min-1 
Max. 60.000 min-1

Max. 50.000 min-1

Max. 32.000 min-1

VR ＞ 7,5 V CC・・・ 50.000 min-1

VR ＞ 9,0 V CC・・・60.000 min-1

VR ＞ 4,8 V CC・・・ 32.000 min-1

Max. 30.000 min-1 VR ＞ 4,5 V CC・・・ 30.000 min-1

Caratteristiche di coppia con parametro        impostato su       .

32.000 min-1

30.000 min-1

Fig. 36
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Caratteristiche di coppia con parametro        impostato su       .

VR (V CC)

Max. 80.000 min-1

Max. 60.000 min-1

Con Attacco Motore Descrizione

Max. 50.000 min-1

Max. 32.000 min-1

VR ＞5,0 V CC・・・50.000 min-1

VR ＞ 8,0 V CC・・・80.000 min-1

VR ＞ 6,0 V CC・・・ 60.000 min-1

VR ＞ 3,2 V CC・・・ 32.000 min-1

Max. 30.000 min-1 VR ＞ 3,0 V CC・・・ 30.000 min-1

32.000 min-1

30.000 min-1

Fig. 37

ATTENZIONE
Non applicare mai tensione superiore a 10 V CC al CONTROLLER (Fig. 35). La mancata osservanza 
di questa istruzione causerà gravi danni alla scheda I/O del CONTROLLER.
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Fig. 38

Lato del CONTROLLER
1KΩ

1KΩ

1KΩ

Controllo di corrente del motore (MOTOR_I)

Controllo di coppia del motore (LOAD)

Tensione di controllo analogico velocità
di rotazione (SPEED_V)

0 V CC

12

24

25

13

16 - 2  Presa d'ingresso/uscita esterna B ④ 
(1) Dettagli dei segnali della presa d'ingresso/uscita esterna B ④

AVVERTENZA
・ NON collegare alla presa d'ingresso/uscita B ④ del CONTROLLER circuiti diversi dal SELV 

(bassissima tensione di sicurezza (24 V CC)). La mancata osservanza di questa istruzione 
danneggerà la scheda I/O del CONTROLLER.

・ Non inserire nel circuito di ingresso/uscita una tensione o una corrente maggiore di quella 
specificata. Per eliminare il rischio di danneggiare il CONTROLLER si raccomanda di applicare 
sempre un LOAD (resistore) di carico al circuito d'uscita.

Tabella. 6

ATTENZIONE
La presa d'ingresso/uscita B ④ NON usa i contatti n. 7, 8 e 15. Il collegamento dei contatti n. 7, 8 e 
15 danneggerà il CONTROLLER.

N.
contatto Codice Funzione Ingresso/

Uscita Descrizione

1 EMG-INA Arresto di 
emergenza A Ingresso

Ingresso esterno per 
il segnale di arresto 
di emergenza o 
segnale di arresto 
di emergenza "OFF 
(aperto)"

Ingresso esterno per il segnale di arresto 
di emergenza o segnale di arresto di 
emergenza. Funzionamento normale "ON 
(chiuso)", Emergenza "OFF (aperto)".
Quando si usa il segnale di arresto di 
emergenza, impostare il parametro . 
(Consultare la sezione "18 - 4  Selezione 
della funzione di arresto di emergenza" a 
pagina 46.)

2 MT-CNA
Collegamento 
motore
Contatto A

Uscita

Continuità, "OFF 
(aperto)", tra i 
contatti n. 2 e n. 
10 con motore 
collegato.

Quando vi è continuità (OFF) tra i contatti n. 
2 e n. 10 e il motore è collegato, l'assenza di 
continuità significa che il motore è scollegato 
oppure il suo cavo si è danneggiato.

3 SAFE-1A Relè di sicurezza
Contatto 1A Uscita

Continuità tra i 
contatti n. 3 e 11, 
"ON (chiuso)" - Relè 
di sicurezza OFF

Quando vi è continuità tra i contatti n.3 e 
1 e sono impostati su "ON (chiuso)", il relè 
di sicurezza è impostato su OFF (sistema 
fermo), se non c'è continuità ed il relè di 
sicurezza è impostato su "OFF (aperto)" 
allora il sistema riprende a funzionare 
regolarmente.

⑤   Segnali di controllo analogico 
Sono disponibili tre tipi di segnali di controllo: "Controllo di corrente del motore (MOTOR_I)", "Controllo 
di carico di coppia (LOAD)" e "Segnale di controllo analogico della velocità di rotazione (SPEED_V)". 
Per i collegamenti vedere la Fig. 38.
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N.
contatto Codice Funzione Ingresso/

Uscita Descrizione

4 SAFE-2A Relè di sicurezza
Contatto 2A Uscita

Continuità tra i 
contatti n. 4 e 12, 
"ON (chiuso)"
Il relè di sicurezza è 
OFF

Quando vi è continuità tra i contatti n.4 e 
12 e sono impostati su "ON (chiuso)", il relè 
di sicurezza è impostato su OFF (sistema 
fermo), se non c'è continuità ed il relè di 
sicurezza è impostato su "OFF (aperto)" 
allora il sistema riprende a funzionare 
regolarmente.

5 AUTO +

Modalità di 
controllo
Segnale AUTO 
(+)

Uscita

Quando è in atto la 
modalità di controllo 
AUTO, i contatti n. 5 
e 13 sono impostati 
su "ON (chiuso)"

Quando è in atto la modalità di controllo 
AUTO, i contatti n. 5 e 13 sono impostati su 
"ON (chiuso)".

6 PWON +
CONTROLLER
Alimentazione
Monitor (+)

Uscita

"ON (chiuso)": 
L'alimentazione 
principale è 
collegata, 
"OFF (aperto)": 
L'alimentazione 
principale è 
scollegata

Quando l'interruttore principale ⑨ è nella 
posizione ON, i contatti n. 6 e 14 sono 
impostati su "ON (chiuso)".

7 Non usato ― ― ― *Nota:   non usare mai i contatti specificati 
per il non utilizzo.

8 Non usato ― ― ― *Nota:   non usare mai i contatti specificati 
per il non utilizzo.

9 EMG-INB Arresto di 
emergenza B Ingresso

Ingresso esterno per 
il segnale di arresto 
di emergenza o 
segnale di arresto 
di emergenza "OFF 
(aperto)"

Ingresso esterno per il segnale di arresto di 
emergenza  
o segnale di arresto di emergenza. 
Funzionamento normale "ON (chiuso)", 
Emergenza "OFF (aperto)".
Quando si usa il segnale di arresto di 
emergenza, impostare il parametro . 
(Consultare la sezione "18 - 4  Selezione 
della funzione di arresto di emergenza" a 
pagina 46.)

10 MT-CNB
Collegamento 
motore
Contatto B

Uscita

Continuità, "OFF 
(aperto)", tra i contatti 
n. 2 e n. 10 con 
motore collegato.

Quando vi è continuità (OFF) tra i contatti n. 
2 e n. 10 ed entrambi sono impostati su "OFF 
(aperto)", il motore selezionato è collegato e 
se non ci dovesse essere continuità significa 
che il motore si è scollegato oppure il suo 
cavo si è danneggiato.

11 SAFE-1B Relè di sicurezza
Contatto 1B Uscita

Continuità tra i 
contatti n. 3 e 11, 
"ON (chiuso)" - Relè 
di sicurezza OFF

Quando vi è continuità tra i contatti n.3 e 
11 e sono impostati su "ON (chiuso)", il relè 
di sicurezza è impostato su OFF (sistema 
fermo), se non c'è continuità ed il relè di 
sicurezza è impostato su "OFF (aperto)" 
allora il sistema riprende a funzionare 
regolarmente.

12 SAFE-2B Relè di sicurezza
Contatto 2B Uscita

Continuità tra i 
contatti n. 4 e 12, 
"ON (chiuso)" - Relè 
di sicurezza OFF

Quando vi è continuità tra i contatti n. 4 e 12 
e sono impostati su "ON (chiuso)", il relè di 
sicurezza è OFF (sistema arrestato). In caso 
di assenza di continuità, il relè è impostato 
su "OFF (aperto)", funzionamento normale.
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(2) Segnali d'ingresso/uscita
① Segnale d'uscita

Contatti n. 2 - 10, 5 - 13, 6 - 14
Sono disponibili 3 differenti segnali d'uscita: "Contatto collegamento motore (MT-CN)", "Modalità di controllo 
automatico (AUTO)" e "Monitor alimentazione del CONTROLLER (PWON)".
Questi segnali sono dei collegamenti di tipo relè MOSS. I segnali d'uscita sono collegabili in NPN (sinking) o 
in PNP (sourcing).
Specifiche di tensione e corrente
・Tensione applicata (V) ≦ CC + 30 V
・Corrente di lavoro (Ip) ≦ 100 mA

Usare una sorgente di alimentazione esterna per i circuiti d'uscita. Si raccomanda di usare una presa 
d'ingresso/uscita B ④ separata per l'alimentazione. Per i collegamenti vedere la Fig. 39.

Fig. 39

24 V CC o 
0 V CC

24 V CC o 
0 V CC

0 V CC o
24 V CC0 V CC o

24 V CC

o

CARICO 

CARICO 

Lato del CONTROLLER 2 (MT-CNA)

10 (MT-CNB)
5 (AUTO+)

6 (PWON+)

14 (PWON-)

13 (AUTO-)

N.
contatto Codice Funzione Ingresso/

Uscita Descrizione

13 AUTO -
Modalità di 
controllo
Segnale AUTO (-)

Uscita

Quando è in atto la 
modalità di controllo 
AUTO, i contatti n. 5 
e 13 sono impostati 
su "ON (chiuso)"

Quando è in atto la modalità di controllo 
AUTO, i contatti n. 5 e 13 sono impostati su 
"ON (chiuso)".

14 PWON -
CONTROLLER
Alimentazione
Monitor (-)

Uscita

"ON (chiuso)": 
L'alimentazione 
principale è collegata, 
"OFF (aperto)": 
L'alimentazione 
principale è scollegata

Quando l'interruttore principale ⑨ è nella 
posizione ON, i contatti n. 6 e 14 sono 
impostati su "ON (chiuso)".

15 Non usato ― ― ― *Nota:   non usare mai i contatti specificati 
per il non utilizzo.
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② Ingresso segnale di arresto di emergenza
Contatti n. 1 - 9
Questo segnale è un'uscita 24 V CC commutata.
Usare una sorgente di alimentazione separata in grado di fornire 24 V CC ± 10%,
50 mA. Per i collegamenti vedere la Fig. 40 qui sotto.
In condizione di normalità il circuito è "ON (chiuso)", mentre in condizione di arresto di emergenza è "OFF 
(aperto)".
Se il segnale di arresto d'emergenza è "OFF (aperto)", il relè di sicurezza è OFF e l'alimentazione al motore 
viene interrotta con conseguente arresto del motore.

③ Segnale relè di sicurezza

 Contatti n. 3 - 1 1, 4 - 1 2
・  Il relè di sicurezza sarà ON oppure OFF a seconda dello stato "Dell'arresto di emergenza (contatto n. 1: 

EMG - INA - contatto n. 9: EMG - INB)".
・   Quando vi è continuità tra i contatti n. 3 (SAFE - 1A) e n. 11 (SAFE - 1B) oppure tra i contatti n. 4 (SAFE 

- 2A) e n. 12 (SAFE - 2B), il motore è spento. Al contrario, quando tra queste coppie di contatti non vi 
è continuità, il sistema funziona normalmente.
・   Se il segnale d'arresto di emergenza è "OFF (aperto)", il relè di sicurezza sarà "OFF (aperto)", 

l'alimentazione del motore sarà interrotta e il motore si arresterà.
・   Se i contatti normalmente aperti (NO) del relè di sicurezza vengono saldati insieme a causa di un 

carico eccessivo o di un corto circuito, quelli normalmente chiusi (NC) mantengono una separazione 
di almeno 0,5 mm a causa del meccanismo di contraccolpo del relè stesso.
・Specifiche di tensione/corrente dei contatti n. 3 - 11 e dei contatti n. 4 - 12.

Tensione applicata (V) ≦ CC+30 V
Corrente di lavoro (Ip) ≦ 2 A

Per i collegamenti vedere la Fig. 41 qui sotto.

Fig. 41

3 (SAFE-1A)

11 (SAFE-1B)

U’ V’ W’

U V W

12 (SAFE-2B)

Lato del CONTROLLER

Contatto Relè di
Sicurezza

Lato uscita motore

Linea uscita motore

Se non è stata installata la funzione di arresto di emergenza, il segnale di arresto emergenza (EMG-IN) 
non è disponibile.
Se si abilita la funzione di arresto di emergenza, è necessario impostare il parametro  . (Consultare 
la sezione "18 - 4 ⑨  Selezione della funzione di arresto di emergenza" a pagina 46.)

ATTENZIONE

Fig. 40

Lato del CONTROLLER

EMG-INA

EMG-INB

EMG-INA

EMG-INB

24 V CC
(o 0 V CC)

1

9

1

9

0 V CC
(o 24 V CC)

0 V CC
(o 24 V CC)

24 V CC 
(o 0 V CC)

o

Lato del CONTROLLER
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Fig. 42

Presa A ③ Presa B ④

・ Per minimizzare gli effetti delle interferenze in radiofrequenza e del rumore elettrico occorre 
mantenere i cavi quanto più corti possibile e disporli separatamente e quanto più possibile 
lontano dai cavi elettrici d'alta tensione.
・ Per minimizzare gli effetti delle interferenze elettromagnetiche e del rumore elettrico si devono 

usare solo cavi schermati. Collegare la schermatura alla copertura della spina.
・ Collegare la linea schermata alla presa d'ingresso/uscita (linea schermata con messa a terra). 

Non collegare un'altra linea schermata a uno strumento alimentato esternamente.

ATTENZIONE

* Relè di sicurezza
In caso di cortocircuitazione di un contatto N - O (normalmente aperto), in assenza di energizzazione 
tutti i contatti N - C (normalmente chiusi) mantengono una separazione di almeno 0,5 mm.
Contatti N - O (normalmente aperti): Contatti di U - U’, V - V’, W - W’.
Contatti N - C (normalmente chiusi): Contatti di (SAFE - 1A) - (SAFE - 1B), (SAFE - 2A) - (SAFE - 2B)

*   Con le uscite dei contatti del relè di sicurezza è possibile realizzare un circuito di sicurezza per la 
macchina.
・  In presenza di un segnale di arresto di emergenza inviato da un interruttore di portello aperto della 

macchina, il relè di sicurezza si energizza e apre il circuito di alimentazione elettrica del motore.
・  Le uscite dei contatti N - C (SAFE - 1A) - (SAFE - 1B), (SAFE - 2A) - (SAFE - 2B) sono utilizzabili 

per rilevare l'apertura della linea di alimentazione elettrica del motore. In caso di cortocircuitazione 
dei contatti N - O , le uscite manterranno la condizione OFF (aperto) tramite il meccanismo di guida 
forzata. Quindi è possibile utilizzare il relè di sicurezza come un segnale aperto di una protezione 
mobile o del portello operatore con un meccanismo di bloccaggio (interruttore) per macchinari 
industriali.

16 - 3  Specifiche delle prese d'ingresso/uscita esterne

① Presa d'ingresso/uscita A esterna ③
Codice articolo spina: XM3A - 2521 OMRON (o prodotto analogo d'alta qualità)
Codice articolo copertura: XM2S - 2511 OMRON (o prodotto analogo d'alta qualità)

② Presa d'ingresso/uscita B esterna ④
Codice articolo spina: XM3A - 1521 OMRON (o prodotto analogo d'alta qualità)
Codice articolo copertura: XM2S - 1511 OMRON (o prodotto analogo d'alta qualità)
Preparare una copertura e una spina.
La schermatura deve essere collegata alla copertura.
* Usare le viti di montaggio (M2.6)

Serrare la presa al CONTROLLER con le viti di montaggio (M2.6).

16 - 4   Configurazione dei contatti delle prese d'ingresso/uscita esterne A ③ /B ④
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17 - 2  Rilevamento di condizioni operative non sicure

Verificare sempre le condizioni del CONTROLLER, del motore, del mandrino e dell'aria di raffreddamento prima 
dell'uso. Ciò aiuterà ad evitare errori di sistema che altrimenti comporterebbero guasti o malfunzionamenti.
In presenza di un errore, possono verificarsi i seguenti eventi:
(1) Il motore si arresta.
(2) Il LED d'errore (ERROR) ⑲ si illuminerà.
(3) Il codice di errore nella tabella. 8 sarà visualizzato sull'indicatore digitale della velocità ⑪ .
(4) Un segnale di errore viene generato su "Errore (contatto n. 8: ERR )" della presa d'ingresso/uscita A ③ .

*   L'impostazione del parametro  modificherà la modalità di uscita dell'errore del segnale di errore. 
(Consultare la sezione "18 - 4 ①  Impostazione della modalità di uscita degli errori" a pagina 42.)

17 - 3  Reset del sistema dopo la visualizzazione dei codici d'errore

Sono disponibili 2 metodi di reset dei codici d'errore.
(1)   Quando il controllo è nella modalità MANUAL: 

Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ sul pannello comandi ② .

17. FUNZIONE DI PROTEZIONE

17 - 1  FUNZIONE DI ALLARME

Verificare sempre le condizioni del CONTROLLER, del mandrino motorizzato e dell'aria di raffreddamento 
prima dell'uso. Ciò aiuterà ad evitare errori che altrimenti comporterebbero malfunzionamenti.
(1) Il LED DI ALLARME (WARNING) ⑳ lampeggerà.
(2) Il codice di allarme (elencato nella tabella. 7) sarà visualizzato sull'indicatore digitale della velocità ⑪ .
(3)   Un segnale di allarme viene generato su "ALLARME (contatto n. 20: ALLARME)" della presa d'ingresso/

uscita A ③ .

Tabella. 7

Codice di allarme Funzione di allarme Problema

A0 Cavo motore Il cavo del motore o la relativa presa sono danneggiati oppure 
non sono collegati.

A1 Bassa pressione 
pneumatica

Durante la rotazione del motore la pressione pneumatica è 
bassa.

A2 Surriscaldamento del 
CONTROLLER Surriscaldamento del CONTROLLER.

A3 Sovraccarico La coppia di carico del motore ha superato i limiti di sicurezza.

A4 Segnale arresto di 
emergenza

Segnale di arresto di emergenza "OFF (aperto)" in condizione 
di arresto di emergenza.

A5 Eccessiva pressione 
pneumatica La pressione dell'aria è eccessiva.

ATTENZIONE
Quando il LED di allarme (WARNING) ⑳ inizia a lampeggiare con il controllo nella modalità AUTO, 
assicurarsi di verificare il codice di allarme visualizzato nell'indicatore digitale della velocità ⑪ 
facendo riferimento alla tabella 7 dei "Codici di allarme". 

Quando il LED di allarme (WARNING) ⑳ del CONTROLLER lampeggia, significa che è in atto una 
condizione di pericolo.
Controllare le condizioni d'uso e riprendere solamente dopo avere risolto il problema.

ATTENZIONE
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Codice errore Area problematica Problema
E1 Sovracorrente La corrente al motore ha superato il limite di sicurezza.
E2 Sovratensione La tensione al motore ha superato il limite di sicurezza.

E3 Malfunzionamento sensore 
motore

Il segnale del sensore non ha funzionato correttamente o la 
presa del cavo del motore non è collegata.

E4 Surriscaldamento del 
CONTROLLER Surriscaldamento del CONTROLLER.

E5 Problema nel circuito di 
frenatura

Si è verificato un problema nel circuito di frenatura del 
motore.

E6 Blocco rotore Il motore è andato in stallo per più di 3 secondi.

E7 Bassa pressione 
pneumatica

Durante la rotazione la mandata dell'aria è stata insufficiente 
per oltre 4 secondi, oppure lo è stata nel momento del 
comando di avvio del motore.

E8 Sovraccarico di coppia
I limiti di coppia sono stati superati per un periodo di tempo 
troppo lungo.
(Consultare la sezione "17 - 4 Sovraccarico di coppia".)

E9 Interruzione comunicazione Interruzione della comunicazione con SELECTOR.
(Solo se si usa il CONTROLLER, collegare al SELECTOR.)

EA Segnale di controllo esterno 
Errore

・   Quando la modalità di controllo è AUTO, il segnale 
di controllo è "ON (chiuso)" prima dell'impostazione 
dell'interruttore principale ⑨ su ON.

・    Quando la modalità di controllo è AUTO, il comando 
ERROR viene annullato senza arrestare il segnale di 
controllo "OFF (aperto)".

EL Motore non compatibile Al CONTROLLER è collegato un mandrino motorizzato di 
tipo sconosciuto.

EH Sovravelocità La velocità di rotazione ha superato la capacità del motore.

EE Errore arresto emergenza

Viene attivato quando il segnale di arresto di emergenza 
è impostato su "OFF (aperto)", o durante la rotazione, 
potrebbe avvenire l'arresto di emergenza tramite il segnale di 
emergenza impostato su "OFF (aperto)".

EC Errore memoria interna Si è verificato un errore nella memoria interna (EEPROM).

Tabella. 8

ATTENZIONE
・ Durante l'uso delle prese d’ingresso/uscita A ③ /B ④ e del monitoraggio esterno, ogni qualvolta 

nell'indicatore digitale della velocità ⑪ appare un codice d'errore occorre controllarne la causa e 
rimediare al problema verificatosi.

・ Non è possibile resettare il segnale d'errore attivato a causa del danneggiamento interno del 
CONTROLLER.
In tal caso, inviare a NAKANISHI sia il CONTROLLER sia il mandrino motorizzato per le riparazioni 
del caso.

(2) Quando il controllo è nella modalità AUTO:
Cambiare il segnale su "Reset errore (contatto n. 4: RESET)" della presa d'ingresso/uscita A ③ "OFF 
(aperto)" → "ON (chiuso)" → "OFF (aperto)".
*    Quando il rilascio di un errore con il "Comando di rotazione (contatto 14: START)" è "ON (chiuso)", 

mettere su "OFF (aperto)" l'avvio/arresto del motore prima di riprendere l'uso.
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18. IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI OPERATIVI

17 - 4  Sovraccarico di coppia

Quando si accende il quarto LED di carico del monitor (LOAD) ⑫ (i tre LED verdi più il primo LED giallo) 
significa che sussiste già una condizione di sovraccarico. Durante una condizione di sovraccarico, si verifica 
quanto segue:

(1) Il LED di allarme (WARNING) ⑳ lampeggia.
(2) Sull'indicatore digitale della velocità ⑪ viene visualizzato il codice d'errore "A3".
(3) Il contatto n. 20 (WARNING) della presa d'ingresso/uscita A ③ è impostato su "ON (chiuso)".

Le condizioni di sovraccarico devono essere limitate a brevi periodi di lavorazione. La durata d'uso in 
sovraccarico consentita dipende dal numero di LED di carico del monitor (LOAD) ⑫ accesi.
La durata consentita è descritta di seguito.

(1) 4 LED di carico del monitor (LOAD) ⑫ (3 LED verdi e 1 LED giallo): 30 secondi 
(2) 5 LED di carico del monitor (LOAD) ⑫ (3 LED verdi e 2 LED gialli): 10 secondi
(3) 6 LED di carico del monitor (LOAD) ⑫ (3 LED verdi, 2 LED gialli e 1 LED rosso): 5 secondi

Quando si supera l’intervallo di tempo consentito, il motore si arresta e si verifica quanto segue:
(1) Il LED d'errore (ERROR) ⑲ si illumina.
(2) Sull'indicatore digitale della velocità ⑪ viene visualizzato il codice d'errore "E8".
(3) Il contatto n. 8 (ERR) della presa d'ingresso/uscita A ③ è "ON (chiuso)".

*    L'impostazione del parametro  può modificare la modalità di uscita dell'errore del segnale di errore per 
uno stato aperto o chiuso. (Consultare la sezione "18 - 4 ①  Impostazione della modalità di uscita degli 
errori" a pagina 42.)

ATTENZIONE
Quando si usa in continuazione il sistema in condizione di sovraccarico, anche per brevi periodi 
di tempo, il CONTROLLER si surriscalda con conseguenti possibili danni allo stesso, al mandrino 
e al motore.
NAKANISHI consiglia solo l'uso continuo (3 LED LOAD accesi): La tensione di carico del motore 
(LOAD) deve essere inferiore a 5 V.

18 - 1  Accesso alla modalità di impostazione dei parametri

1.  Assicurarsi che l'interruttore principale ⑨ sia impostato su OFF.
2. ‌�‌�Tenere premuto il tasto di reset errore (RESET) ⑱ mentre si accende l'interruttore principale ⑨ nella 

parte anteriore del CONTROLLER. 
3.	‌�Tenere premuto il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per 3 secondi mentre il CONTROLLER è in fase di 

accensione. Viene visualizzato  .
4. ‌�Quando il cicalino ha emesso 3 segnali acustici, rilasciare il tasto di reset errore (RESET) ⑱ e si avvierà 

la modalità di impostazione dei parametri. Viene visualizzato . 

ATTENZIONE
Nella modalità di impostazione dei parametri non è possibile il normale avvio, arresto e uso.
Per passare dalla modalità di impostazione dei parametri al funzionamento normale, assicurarsi di 
impostare l'interruttore principale ⑨ prima su OFF e poi su ON.

18 - 2  Tipi di parametri

I tipi di parametri, le descrizioni e le impostazioni predefinite sono riportate nella tabella. 9.
Per il controllo di un parametro o la modifica di un'impostazione, consultare la sezione "18 - 4 Procedure 
d'impostazione" a pagina 42.
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Tabella. 9

Codice Tipi Indice Impostazione 
predefinita

Impostazione della modalità di 
uscita degli errori

Al verificarsi di un errore cambia il segnale di uscita da 
normalmente aperto a normalmente chiuso.

Impostazione della modalità 
AUTO per il controllo della 
velocità del motore

Quando il controllo è nella modalità AUTO, il controllo 
della velocità è regolabile dal pannello comandi ② 
del CONTROLLER o del SELECTOR. Impostare il 
parametro su ON per regolare la velocità nella modalità 
AUTO. 

Impostazione della velocità fissa 
del motore

Quando si desidera la velocità fissa del motore, 
impostare il parametro su  e impostare il limite 
di velocità desiderato. (Quando il CONTROLLER e il 
SELECTOR sono collegati, 4 motori sono impostati alla 
stessa velocità di rotazione.)

Impostazione della velocità 
massima del motore

Quando si desidera la velocità massima del motore, 
impostare il parametro su  e impostare la velocità 
massima. (Quando il CONTROLLER e il SELECTOR 
sono collegati, 4 motori sono impostati alla stessa 
velocità di rotazione massima.)

Selezione della modalità di 
controllo esterno della velocità

Quando il controllo è nella modalità AUTO, è possibile 
selezionare le seguenti opzioni di velocità di rotazione:

: Segnale analogico : Segnale a impulsi　
: Segnale di velocità preimpostata

Selezione della modalità di 
controllo dell'avvio del motore 
esterno 

Quando la modalità di controllo è AUTO, impostare il 
parametro su  e impostare il senso di rotazione del 
motore desiderato. Per impostare il senso antiorario 
insieme al comando di avvio, attivare il contatto n. 2.

Selezione dell'intervento 
manuale di monitoraggio
dell'aria

Se si desidera avviare il motore senza l'erogazione di 
aria di raffreddamento, impostare il parametro su
. (Quando si imposta questo parametro, la velocità del 
motore sarà limitata a 30.000 min-1 (rpm)).

Selezione della tensione di 
controllo della velocità/metodo 
del segnale da CC+10 V

Quando si usa il segnale di tensione di controllo 
della velocità e un motore a 80.000 min-1 (rpm) nella 
modalità di controllo AUTO, impostare il parametro su 

.

Selezione della funzione di 
arresto di emergenza

Quando si usa la modalità di selezione arresto di 
emergenza, impostare il parametro su .

Cronologia degli errori È possibile verificare gli ultimi 5 eventi di errore. (Non 
è necessario impostare alcun parametro.)

Conferma dell'impostazione dei 
parametri

È possibile verificare le descrizioni dei parametri 
impostati. (  -  .) (Non è necessario impostare 
alcun parametro.)
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18 - 3  Descrizione dei parametri

ATTENZIONE
I parametri d'uso del sistema possono essere preimpostati in base ai requisiti dell'applicazione.
I parametri operativi preimpostati ("Impostazione della modalità di uscita degli errori", 
"Impostazione della modalità AUTO per il controllo della velocità del motore", "Impostazione 
della velocità fissa del motore", "Impostazione della velocità massima del motore", "Selezione 
della modalità di controllo esterno della velocità", "Selezione della modalità di controllo del 
segnale esterno di avvio motore", "Selezione dell'intervento manuale di monitoraggio dell'aria", 
"Selezione della tensione di controllo della velocità/metodo del segnale da 10 V CC", "Selezione 
della funzione di arresto di emergenza" e "Cronologia degli errori") sono archiviati nella memoria 
non volatile e saranno conservati anche dopo lo scollegamento dell'alimentazione. 
Usare solo dopo la verifica della descrizione delle impostazioni dei parametri.

ATTENZIONE
Quando si imposta la velocità di rotazione a un valore superiore a quello impostato con il 
parametro , la velocità di rotazione sarà impostata in base a .

È possibile impostare i seguenti parametri:
①  Impostazione della modalità di uscita degli errori
・  La selezione della modalità di uscita degli errori avviene su "Errore (contatto n. 8: ERR)" della presa 

d'ingresso/uscita A ③.
・Quando si verifica un errore, è possibile selezionare l'uscita "ON (chiuso)" o "OFF (aperto)".
・I segnali possono essere emessi sulla base della logica di controllo del sistema.

 Tabella. 10
Parametro Descrizione dell'impostazione

Evento di errore: Il segnale è "OFF (aperto)".

Evento di errore: Il segnale è "ON (chiuso)".

 Tabella. 12
Parametro Descrizione dell'impostazione

Velocità fissa del motore abilitata.

Velocità fissa del motore non abilitata.

 Tabella. 11
Parametro Descrizione dell'impostazione

Consente di impostare la velocità di rotazione del motore con segnale 
di comando esterno attraverso la presa d'ingresso/uscita A ③ .
Consente d'impostare la velocità di rotazione del motore con il tasto 
di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ tramite il 
pannello comandi ② .

②  Impostazione della modalità AUTO per il controllo della velocità del motore
・  Consente di impostare il modo in cui la velocità del motore può essere controllata quando il sistema è in 

uso nella modalità AUTO (controllo segnale di comando esterno).
・  Questo parametro consente di scegliere tra il controllo della velocità con il tasto di regolazione della 

velocità del motore (SPEED , ) ⑬ del pannello comandi ② o con il segnale di comando esterno 
tramite la presa d'ingresso/uscita A ③.

③  Impostazione della velocità fissa del motore

・Consente alla velocità del motore di essere fissa.
・Impedisce qualsiasi cambiamento accidentale di velocità.
・La velocità fissa può essere impostata nella modalità di controllo MANUAL o AUTO.
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④  Impostazione della velocità massima del motore
・È possibile impostare la velocità massima del motore.
・Permette d'impostare la velocità massima di rotazione di sicurezza in base all'applicazione.
・La velocità massima può essere impostata nella modalità di controllo MANUAL o AUTO.

 Tabella. 13
Parametro Descrizione dell'impostazione

L'impostazione della velocità massima del motore è abilitata.
L'impostazione della velocità massima del motore non è abilitata.

⑤  Selezione della modalità di controllo esterno della velocità
・  Quando la modalità di controllo è AUTO, è possibile selezionare la modalità di controllo esterno 

della velocità dal segnale analogico , dal segnale a impulsi  ,o dal parametro della velocità 
preimpostata  . Preimpostazione della velocità nel controllo in base a U1 - U4.

 Tabella. 14
Parametro Descrizione dell'impostazione

Impostazione della velocità del motore mediante segnale analogico.

Impostazione della velocità del motore mediante segnale a impulsi.

Impostazione della velocità del motore mediante velocità preimpostata.

・  Quando si imposta tramite il segnale analogico , usare il segnale di ingresso/uscita esterno "Tensione 
di controllo velocità del motore (contatto n. 23: VR)".
・  Quando si imposta tramite il segnale a impulsi , usare i segnali di ingresso/uscita esterni "Segnale 

di conteggio impulsi per l'impostazione di velocità del motore (contatto n. 3: CNT_IN)" e "SU/GIÙ per 
l'impostazione della velocità del motore (contatto n. 15: UD_IN)". Ad ogni impulso la velocità del motore 
cambia di 1000 min-1 (rpm).
Il segnale di ingresso/uscita esterno "SU/GIÙ per l'impostazione della velocità del motore (contatto n. 15: 
UD_IN)" è il seguente:
OFF (aperto): La velocità di rotazione diminuisce
ON (chiuso): La velocità di rotazione aumenta

・  Quanto si imposta tramite la velocità preimpostata , selezionare la velocità preimpostata (U1 - 
U4) usando la combinazione di "Selezione velocità preimpostata 0 (contatto n.17: SEL0)" e "Selezione 
velocità preimpostata 1 (n. contatto 5: SEL1)".

 Tabella. 15
Velocità preimpostata SEL1 (contatto n. 5) SEL0 (contatto n. 17)

U1 OFF (aperto) OFF (aperto)
U2 OFF (aperto) ON (chiuso)
U3 ON (chiuso) OFF (aperto)
U4 ON (chiuso) ON (chiuso)

・ La velocità di rotazione del motore può essere preimpostata su 4 valori (U1 - U4).
È possibile impostare una velocità compresa tra 1.000 - 80.000 min-1 (rpm).
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⑥  Selezione del modo di controllo del segnale esterno di avvio motore
・  Nella modalità di controllo automatico, è possibile utilizzare il segnale di avvio del motore per la direzione 

in senso orario o antiorario con un segnale di direzione e un segnale di avvio. Quando è impostata, la 
direzione di rotazione è controllata da "Impostazione direzione di rotazione (contatto n. 2: DIR_IN)", "OFF 
(aperto)": FWD, "ON (chiuso)": REV, mentre il segnale di avvio è controllato da "Comando di rotazione 
(contatto n. 14: START)".

・‌�Quando  è impostato su  FWD, la rotazione è controllata da "Comando di rotazione (contatto n. 
14: START)", mentre la rotazione REV è controllata da "Impostazione direzione di rotazione (contatto n. 2: 
DIR_IN)".

 Tabella. 16
Parametro Descrizione dell'impostazione

L'avvio e il senso di rotazione del motore non sono comandati da segnale.
L'avvio del motore con senso di rotazione orario (FWD) o senso di 
rotazione antiorario (REV).

⑦  Selezione dell'intervento manuale di monitoraggio dell'aria

 Tabella. 17
Parametro Descrizione dell'impostazione

Aria in pressione inviata.

Aria in pressione non inviata.

⑧  Selezione della tensione di controllo della velocità/metodo del segnale da 10 V CC
・ Selezionare il segnale di tensione di controllo della velocità del motore e le caratteristiche della velocità di 

rotazione in base al tipo di motore in uso.

・  Se il parametro  è impostato su , il motore viene regolato alla velocità massima di rotazione 
(60.000 min-1 (rpm)).
・‌ Se il parametro  è impostato su , il motore viene regolato alla velocità massima di rotazione 

(80.000 min-1 (rpm)).
・  La Fig. 43 mostra le caratteristiche di VR e di velocità di rotazione con il parametro  impostato 

su . La Fig. 44 mostra le caratteristiche di VR e di velocità di rotazione con il parametro 
impostato su .

ATTENZIONE
・ Quando si usa il sistema senza aria di raffreddamento (scelta raccomandata), non spruzzare il 

liquido refrigerante direttamente sul corpo del mandrino.
・ Il motore può essere avviato senza mandata d'aria; in questo caso tuttavia la velocità massima 

viene limitata a 30.000 min-1 (rpm).

ATTENZIONE
Quando si usa il segnale di tensione di controllo velocità del motore e la velocità massima del 
motore è 80.000 min-1 (rpm), è necessario impostare il parametro  su  quando la modalità 
di controllo è AUTO.
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Fig. 43
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Max. 80.000 min-1 
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Max. 50.000 min-1

Max. 32.000 min-1

VR ＞ 7,5 V CC・・・ 50.000 min-1

VR ＞ 9,0 V CC・・・60.000 min-1

VR ＞ 4,8 V CC・・・ 32.000 min-1

Max. 30.000 min-1 VR ＞ 4,5 V CC・・・ 30.000 min-1

Caratteristiche di coppia con parametro        impostato su       .
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Fig. 44
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VR (V CC)

Max. 80.000 min-1

Max. 60.000 min-1

Con Attacco Motore Descrizione

Max. 50.000 min-1

Max. 32.000 min-1

VR ＞5,0 V CC・・・50.000 min-1

VR ＞ 8,0 V CC・・・80.000 min-1

VR ＞ 6,0 V CC・・・ 60.000 min-1

VR ＞ 3,2 V CC・・・ 32.000 min-1

Max. 30.000 min-1 VR ＞ 3,0 V CC・・・ 30.000 min-1

32.000 min-1

30.000 min-1

 Tabella. 18
Parametro Descrizione dell'impostazione

Velocità massima di rotazione del motore a 60.000 min-1 (rpm).
Velocità massima di rotazione del motore a 80.000min-1 (rpm).
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⑨  Selezione della funzione di arresto di emergenza
・La funzione di arresto di emergenza può essere attivata o disattivata.
・  Quando "Arresto di emergenza A (contatto n. 1: EMG - INA)" e "Arresto di emergenza B (contatto n. 9: 

EMG - INB)" del segnale di ingresso della presa d'ingresso/uscita B esterna ④ sono impostati su "OFF 
(aperto)", il relè di sicurezza si attiverà, bloccherà la linea di alimentazione del motore ed effettuerà un 
arresto di emergenza.
Normalmente, i segnali di ingresso "Arresto di emergenza A (contatto n. 1: EMG - INA)" e "Arresto di 
emergenza B (contatto n. 9: EMG - INB)" devono essere impostati su "ON (chiuso)".

・Consente la creazione di un sistema operativo sicuro.

 Tabella. 19
Parametro Descrizione dell'impostazione

Funzione di arresto di emergenza disattivata.

Funzione di arresto di emergenza attivata.

⑩ Cronologia degli errori
・  La cronologia degli errori, che registra i precedenti codici d'errore, può essere verificata tramite il codice di 

errore visualizzato sull'indicatore digitale della velocità ⑪.
・Registra i codici di errore per la visualizzazione quando la macchina non è presidiata da un operatore.
・In caso di assenza di cronologia degli errori,  sarà visualizzato sull'indicatore digitale della velocità ⑪ .
・  L'ultimo codice di errore registrato sarà  , mentre il più vecchio sarà  Il codice di errore viene 

visualizzato sull'indicatore digitale della velocità ⑪ .
・La cronologia degli errori non può essere cancellata o eliminata.
・Se la cronologia degli errori contiene più di cinque errori, l'errore più vecchio (H5) sarà eliminato.

⑪  Conferma dell'impostazione dei parametri
・  Questa modalità di funzionamento consente all'utente di controllare l'impostazione dei parametri  - 

 . Il parametro  non può essere controllato.

18 - 4  Procedure d'impostazione

①  Impostazione della modalità di uscita degli errori

Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2.  viene visualizzato. Ciò indica che, quando si verifica un errore, l'uscita sarà "OFF (aperto)".
 3. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 4.  viene visualizzato. Ciò indica che, quando si verifica un errore, l'uscita sarà "ON (chiuso)".
 5. È possibile navigare tra le opzioni premendo il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 6. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 

visualizzato .
 7. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 

(SPEED , )⑬ per selezionare il parametro da impostare.
 8. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET)⑱ , quindi 

impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF. 

ATTENZIONE
Se la modalità di uscita degli errori è stata modificata rispetto all'impostazione predefinita, tale 
impostazione sarà visualizzata la prossima volta che si accede alla modalità di impostazione dei 
parametri.
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②    Impostazione della modalità AUTO per il controllo della velocità del motore
Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2.  viene visualizzato. Ciò indica che il controllo della velocità con il tasto di regolazione della velocità 

del motore (SPEED , ) ⑬ è disabilitato. (Il controllo con segnale di comando esterno è disponibile.)
 3. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 4.  viene visualizzato. Ciò indica che il controllo della velocità è modificabile con il tasto di 

regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
  Quando si collega il CONTROLLER al SELECTOR, usare il SELECTOR per il tasto di regolazione 

della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 5. È possibile navigare tra le opzioni premendo il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 6. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 

visualizzato  .
 7. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 

(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.
 8. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ , quindi 

impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF.

③  Impostazione della velocità fissa del motore

Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2.  viene visualizzato. Ciò indica che non è possibile impostare la velocità di rotazione fissa del motore.
 3. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 4. La velocità di rotazione del motore viene visualizzata sull'indicatore digitale della velocità ⑪ .
 5. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ per impostare la 

velocità di rotazione del motore.
L'intervallo di velocità di rotazione del motore è 1.000 - 80.000 min-1 (rpm).

 6. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 
visualizzato  .

 7. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 
(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.

 8. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ , quindi 
impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF.

④  Impostazione della velocità massima del motore

Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2.  viene visualizzato. Ciò indica che non è possibile impostare la velocità di rotazione massima 

del motore.
  La velocità di rotazione massima del motore è 80.000 min-1 (rpm).
 3. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 4. La velocità di rotazione massima del motore viene visualizzata sull'indicatore digitale della velocità ⑪ .
 5. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ per impostare la 

velocità di rotazione del motore.
L'intervallo di velocità di rotazione del motore è 1.000 - 80.000 min-1 (rpm).

 6. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 
visualizzato  .

 7. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 
(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.

 8. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ , quindi 
impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF.

ATTENZIONE
La velocità di rotazione effettiva del motore viene limitata in base al tipo di motore collegato e alla 
sua velocità massima.

ATTENZIONE
La velocità di rotazione effettiva del motore viene limitata in base al tipo di motore collegato e alla 
sua velocità massima.



44

⑤  Selezione della modalità di controllo esterno della velocità
Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2.  viene visualizzato. Ciò indica che è possibile regolare la velocità di rotazione del motore con 

la tensione di controllo della velocità.
  Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 

visualizzato  .
 3. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , )⑬ .  visualizzato 

sull'indicatore digitale della velocità ⑪. Quando viene indicato ciò, è possibile impostare la velocità 
di rotazione del motore con il segnale a impulsi.

  Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 
visualizzato  .

 4. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ . sarà 
visualizzato sull'indicatore digitale della velocità ⑪.
Ciò indica che è possibile impostare le quattro velocità preimpostate (  -  . Premere il 
tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .

  4-1.   Visualizzazione alternata di  e della velocità impostata. È possibile impostare il livello di 
velocità preimpostato .

     Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ per impostare la 
velocità di rotazione del motore.

    Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 
visualizzato .

    Se si impostano continuamente questi parametri, premere il tasto di avvio e arresto (START/
STOP) ⑭ .

  4-2.   Visualizzazione alternata di  e della velocità impostata. È possibile impostare il livello di 
velocità preimpostato .

     Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ per impostare la 
velocità di rotazione del motore.

    Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 
visualizzato .

    Se si impostano continuamente questi parametri, premere il tasto di avvio e arresto (START/
STOP) ⑭ .

  4-3.   Visualizzazione alternata di  e della velocità impostata. È possibile impostare il livello di 
velocità preimpostato .

     Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ per impostare la 
velocità di rotazione del motore.

    Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 
visualizzato .

    Se si impostano continuamente questi parametri, premere il tasto di avvio e arresto (START/
STOP) ⑭ .

  4-4.   Visualizzazione alternata di  e della velocità impostata. È possibile impostare il livello di 
velocità preimpostato .

     Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ per impostare la 
velocità di rotazione del motore.

    Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 
visualizzato .

    Se si impostano continuamente questi parametri, premere il tasto di avvio e arresto (START/
STOP) ⑭ .

 5. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ mentre viene visualizzato  per archiviare le 
impostazioni.

 6. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 
(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.

 7. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ , quindi 
impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF.
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⑥  Selezione del modo di controllo del segnale esterno di avvio motore
Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2.  viene visualizzato. Ciò indica che non è possibile avviare il motore e impostare la direzione 

di rotazione contemporaneamente.
 3. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 4.  viene visualizzato. È possibile configurare questa impostazione: rotazione verso destra 

con l'avvio del motore tramite "Comando rotazione (contatto n. 14: START)" o la rotazione verso 
sinistra con l'avvio del motore tramite "Impostazione del senso di rotazione (contatto n. 2: DIR_
IN)".

 5. È possibile navigare tra le opzioni premendo il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 6. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ mentre viene visualizzato  per archiviare le 

impostazioni.
 7. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 

(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.
 8. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ , quindi 

impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF.

⑦  Selezione dell'intervento manuale di monitoraggio dell'aria
Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2.  viene visualizzato. Ciò indica che l'erogazione di aria di raffreddamento nel mandrino 

motorizzato e la velocità del motore saranno eseguite normalmente all'avvio.
 3. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 4.  viene visualizzato. Ciò indica che, senza erogazione di aria di raffreddamento, l'avvio del 

motore è possibile a una velocità limitata.
 5. È possibile navigare tra le opzioni premendo il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 6. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ mentre viene visualizzato  per archiviare 

l'impostazione.
 7. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 

(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.
 8. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ , quindi 

impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF.

⑧  Selezione della tensione di controllo della velocità/metodo del segnale da 10 V CC
Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2.  viene visualizzato. Ciò indica che il motore girerà alla massima velocità di rotazione 

(60.000 min-1 (rpm)).
 3. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 4.  viene visualizzato. Ciò indica che il motore girerà alla massima velocità di rotazione 

(80.000 min-1 (rpm)).
 5. È possibile navigare tra le opzioni premendo il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 6. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 

visualizzato  .
 7. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 

(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.
 8. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ e spegnere 

l'interruttore principale ⑨ .
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⑨  Selezione della funzione di arresto di emergenza
Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2.  viene visualizzato. Ciò indica che non è possibile usare la funzione di arresto di emergenza.
 3. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 4.  viene visualizzato. Ciò indica che la funzione di arresto di emergenza è attiva.
 5. È possibile navigare tra le opzioni premendo il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 6. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ per inviare le impostazioni alla memoria, sarà 

visualizzato .
 7. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 

(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.
 8. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ , quindi 

impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF.

⑩ Cronologia degli errori
Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2. Vengono visualizzati in modo alternato la cronologia degli errori  e il codice di errore.
 3. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 4. Vengono visualizzati in modo alternato la cronologia degli errori  e il codice di errore.
 5. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 6. Vengono visualizzati in modo alternato la cronologia degli errori  e il codice di errore.
 7. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 8. Vengono visualizzati in modo alternato la cronologia degli errori  e il codice di errore.
 9. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 10. Vengono visualizzati in modo alternato la cronologia degli errori  e il codice di errore.
 11. È possibile navigare tra le opzioni premendo il tasto di regolazione della velocità del motore 

(SPEED , ) ⑬ .
 12. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ mentre viene visualizzato .
 13. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 

(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.
 14. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ , quindi 

impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF.

⑪  Conferma dell'impostazione dei parametri
Procedura
 1. Premere il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
 2. Vengono visualizzate le descrizioni di  (  o  ) e .
 3. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 4. Vengono visualizzate le descrizioni di  (  o  ) e .
 5. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 6. Vengono visualizzate le descrizioni di  (  o  ) e .
  Quando la velocità di rotazione del motore è 30.000 min-1 (rpm), viene visualizzato .
 7. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 8. Vengono visualizzate le descrizioni di  (  o  ) e .
 9. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 10. Vengono visualizzate le descrizioni di  (  ,  o  ) e .
 11. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 12. Vengono visualizzate le descrizioni di  (  o  )e .
 13. Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 14. Vengono visualizzate le descrizioni di  (  o  ) e .
 15.  Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 16. Vengono visualizzate le descrizioni di  (  o  ) e .
 17.  Premere il tasto di regolazione della velocità del motore (SPEED , ) ⑬ .
 18. Vengono visualizzate le descrizioni di  (  o  ) e .
 19. È possibile navigare tra le opzioni premendo il tasto di avvio e arresto (START/STOP) ⑭ .
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 20. Premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ e sarà visualizzato .
 21. Se si desidera impostare altri parametri, premere il tasto di regolazione della velocità del motore 

(SPEED , ) ⑬ per selezionare il parametro da impostare.
 22. Al termine dell'impostazione dei parametri, premere il tasto di reset errore (RESET) ⑱ , quindi 

impostare l'interruttore principale ⑨ su OFF.

19. PROCEDURA DI RODAGGIO
Durante il trasporto, lo stoccaggio o l'installazione, il grasso lubrificante dei cuscinetti tende a depositarsi per 
gravità. A causa della sua disuniformità di distribuzione, l'improvviso avvio del mandrino ad alta velocità può 
causare il surriscaldamento dei cuscinetti con conseguente danneggiamento.
Dopo l'installazione, la riparazione, l'uso iniziale o un lungo periodo d'inattività, seguire la procedura di 
rodaggio.
Consultare la sezione "PROCEDURA DI RODAGGIO" del manuale d'uso del notore/mandrino.

20. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se si verifica un problema, prima di rivolgersi al proprio distributore verificare quanto segue:

Problema Causa Ispezione/Azione di correzione

Il motore non si 
avvia.

Il motore non è alimentato. ・  Accertarsi di impostare l'interruttore 
principale su ON ⑨ nella parte anteriore 
del CONTROLLER.

・  Inserire correttamente la spina del 
cavo di alimentazione nella presa 
di alimentazione con fusibili ⑩ del 
CONTROLLER.

・ Controllare se vi sono fusibili bruciati.
La spina del cavo del motore non è 
collegata al motore, al CONTROLLER e/o 
al SELECTOR.

Collegare correttamente la spina del cavo 
del motore al motore, al CONTROLLER e/o 
al SELECTOR.

Al CONTROLLER è collegato un 
motore o un mandrino motorizzato non 
compatibile. (Viene visualizzato il codice 
di errore "EL" sull'indicatore digitale della 
velocità ⑪.)

Collegare il motore o il mandrino 
motorizzato senza spazzole al 
CONTROLLER dopo l'annullamento del 
codice di errore "EL" (consultare la sezione 
"7. SCHEMA FUNZIONALE DI SISTEMA, 
Fig. 3, 4 e 5" a pagina 10 e 11).

Il tasto di controllo (CTRL) ⑯ è impostato 
sulla modalità manuale ma tenta di 
avviare il motore con il segnale di 
comando esterno attraverso la presa 
d'ingresso/uscita A esterna ③.

Avviare il motore con il tasto di avvio e 
arresto (START/STOP)⑭ o impostare il 
tasto di controllo (CTLR)⑯ del pannello 
comandi ② sulla modalità AUTO.

Il tasto di controllo (CTRL)⑯ è impostato 
sulla manualità AUTO ma tenta di avviare 
manualmente il motore con il tasto di 
avvio e arresto (START/STOP)⑭ del 
pannello comandi ②.

Avviare il motore con il segnale di 
comando esterno oppure impostare il 
tasto di controllo⑯ del pannello comandi
② sulla modalità manuale. (Per l'avvio 
del motore con un segnale di comando 
esterno, consultare la sezione "16 - 1 (1) 
Dettagli dei segnali della presa d'ingresso/
uscita A ③ , tabella. 5, contatto n. 14 a 
pagina 24")

All'avvio del
motore, viene 
visualizzato "E.E" e il 
motore non gira.

Il segnale di arresto d'emergenza è "OFF 
(aperto)".

Controllare l'impostazione del 
parametro . 
(Consultare la sezione "18 - 4 ⑨  
Selezione della funzione di arresto di 
emergenza" a pagina 46.)
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Problema Causa Ispezione/Azione di correzione

All'avvio del motore, 
viene visualizzato 
"E7" e il motore non 
gira.

La pressione pneumatica è bassa. Regolare la pressione pneumatica a 0,25 
- 0,3 MPa (36,3 - 43,5 psi).

Viene visualizzato un 
codice d'errore e il 
motore non si avvia.

Si è verificato un errore. (Il LED d'errore 
(ERROR) è acceso.)

Consultare sezione "17 - 3 Reset del 
sistema dopo la visualizzazione dei 
codici d’errore" a pagina 34. Vedere la 
"Tabella 8".
L'errore non sarà annullato sin tanto che 
persiste la causa del problema.

Non è possibile 
aumentare o 
ridurre la velocità di 
rotazione del motore.

La velocità fissa del motore è impostata 
nel parametro .

Rilasciare il parametro . 
(Consultare la sezione "18 - 4 ③  
Impostazione della velocità fissa del motore" 
a pagina 43.)

Non è possibile 
impostare la velocità 
del motore al suo 
valore massimo.

Il valore di velocità richiesto è superiore 
alla velocità di rotazione massima del 
motore, oppure il limite superiore della 
velocità rotazionale è stato impostato nel 
parametro  .

Impostare la velocità di rotazione 
massima a un valore inferiore alla velocità 
di rotazione del motore impostata nel 
parametro .
(Consultare la sezione "18 - 4④  
Impostazione della velocità massima del 
motore" a pagina 43.)

Il parametro  è  . Controllare l'impostazione del parametro 
.

(Consultare la sezione "18 - 3⑧ 
 Selezione della tensione di controllo 

della velocità/metodo del segnale da 
10 V CC" a pagina 40.) (Consultare la 
sezione
"18 - 4 ⑧  Selezione della tensione di 
controllo della velocità/metodo del segnale 
da 10 V CC" a pagina 45.)

L'intervento manuale di monitoraggio 
dell'aria è impostato su ON nel 
parametro  e la velocità massima 
del motore è stata limitata a 30.000 min-1 

(rpm). 

Controllare l'impostazione del parametro 
.

(Consultare la sezione "18 - 4 ⑦  
Selezione dell'intervento manuale di 
monitoraggio dell'aria" a pagina 45.)

Un punto 
lampeggiante 
viene visualizzato 
sull'indicatore digitale 
della velocità ⑪. 
Impossibile impostare 
la velocità di rotazione 
desiderata.

Il rapporto di riduzione è impostato su un 
valore diverso da "1,0".

Controllare l'impostazione del rapporto 
di riduzione. (Consultare la sezione 
"15 - 2 - 1 (3) Impostazione del rapporto di 
riduzione" a pagina 20.)

Il mandrino non 
ruota, oppure non 
ruota con regolarità.

I cuscinetti del mandrino sono stati 
danneggiati.

Sostituire tutti i cuscinetti a sfera.
(Restituire al distributore NAKANISHI.)

Il motore è stato danneggiato. Sostituire il motore.
(Restituire al distributore NAKANISHI.)

Surriscaldamento 
durante la rotazione.

I trucioli o le polveri di taglio hanno 
contaminato i cuscinetti a sfera,
e ora tutti i cuscinetti a sfera sono 
danneggiati.

Sostituire tutti i cuscinetti a sfera.
(Restituire al distributore NAKANISHI.)
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21. SMALTIMENTO DEL CONTROLLER
Quando è necessario lo smaltimento di un CONTROLLER, seguire le istruzioni dell'agenzia governativa locale per 
il corretto smaltimento dei componenti industriali.

Problema Causa Ispezione/Azione di correzione

Vibrazione o rumore 
anomalo durante la 
rotazione.

Lo stelo dello strumento è piegato. Sostituire lo strumento di taglio.
I trucioli o le polveri di taglio hanno 
contaminato i cuscinetti a sfera.

Sostituire tutti i cuscinetti a sfera.
(Restituire al distributore NAKANISHI.)

I cuscinetti a sfera del mandrino sono 
stati danneggiati. 

Slittamento dello 
strumento.

La pinza o la ghiera della pinza non sono 
correttamente installate.

Controllare e pulire la pinza e la ghiera 
della pinza.
Reinstallare la pinza e la ghiera della 
pinza.

La pinza e la ghiera della pinza sono 
usurate.

Sostituire la pinza e la ghiera della pinza.

Scentratura elevata. Lo strumento di taglio è piegato. Sostituire lo strumento di taglio.
La ghiera della pinza non è correttamente 
installata.

Fissare correttamente la pinza e la ghiera 
della pinza.

La pinza e la ghiera della pinza sono 
usurate.

Sostituire la pinza e la ghiera della pinza.

L'interno del mandrino è usurato. Sostituire l'albero del mandrino.
(Restituire al distributore NAKANISHI.)

Contaminanti all'interno della pinza, della 
ghiera o del mandrino.

Pulire la pinza, la ghiera e l'interno del 
cono e del mandrino.

I cuscinetti a sfera del mandrino sono 
stati danneggiati.

Sostituire tutti i cuscinetti a sfera.
(Restituire al distributore NAKANISHI.)



2019.11.20  


