










16

6	 Configurazione
È possibile effettuare diverse impostazioni per l'utilizzo dalla parte inferiore del prodotto.

6 – 1	 Operazioni di impostazione dell'utente

1	 Impostare l'interruttore di alimentazione principale 
su OFF.

2	 Tenendo premuto il tasto ON / OFF (1), accendere 
l'interruttore di alimentazione principale (2).  
Premere il tasto UP (3) durante i 2 secondi in cui 
viene visualizzato " ".  
Contestualmente all'emissione di un "bip", sul 
display apparirà " "*1".

①
③

②

3	 Premere il tasto SU per selezionare la voce che si 
desidera impostare.  
L'unità di visualizzazione visualizzerà il seguente 
ordine*2: " " → " " → " " → " " → 
" " → " " → ... Al termine delle impostazioni, 
spegnere e riaccendere per completare le 
impostazioni.

6-2 Impostazione del tempo di 
arresto forzato in caso di inutilizzo 6-5 Impostazione del pedale

6-3 Impostazione del volume di 
notifica

6-6 Impostazione della funzione di 
protezione termica del manipolo

6-4 Impostazione della 
visualizzazione dell'ampiezza e 
della visualizzazione dei WATT

AVVISO
●● Funzione di memoria 
Quando l'alimentazione viene disinserita e quindi reinserita, vengono mantenute le impostazioni prima dello 
spegnimento. (Per le impostazioni della modalità, tornare alla modalità BLOCCA (potenza in uscita bassa).

●● La pressione dell'interruttore a pedale non attiverà il controller durante il 6 – 1 Operazioni di impostazione 
dell'utente. 

*1 " " viene visualizzato solo al momento della prima 
configurazione.
Dopo la seconda volta, saranno visualizzati " ",  
" ", " ", " ", " ", " ", o "oA", che sono 
memorizzati dalla "funzione di memoria".

*2 Ordine di visualizzazione  " " → " " → " " 
→ " " → " " → " " → ... viene visualizzato solo 
all'impostazione iniziale. A partire dalla seconda volta, 
le impostazioni vengono mantenute dalla "funzione di 
memoria".
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6 – 2	 Impostazione del tempo di arresto forzato in caso di inutilizzo
Questa funzione provoca un arresto forzato del manipolo nel caso in cui sia rimasto inutilizzato con il 
tasto ON / OFF acceso.

Premere il tasto GIÙ per modificare il valore di impostazione.

L'indicatore mostra il seguente ordine
" " → " " → " " → " " → " " → " " → " " →  ...

Nessun tempo di 
configurazione

3 minuti. (impostazione di 
fabbrica)

un minuto. 5 minuti.

2 minuti. 10 minuti.

6 – 3	 Impostazione del volume di notifica

Premere il tasto GIÙ per modificare il valore di impostazione.

L'indicatore mostra il seguente ordine
" " → " " → " " → " " →...

Non viene emesso alcun suono.

Tono di notifica.

Notifica ad alto volume 
(impostazione predefinita)

6 – 4	 Impostazione della visualizzazione dell'ampiezza e della 
visualizzazione dei WATT

La visualizzazione LED può essere commutata tra "Ampiezza" e "WATT".

Premere il tasto GIÙ per modificare il valore di impostazione.

L'indicatore mostra il seguente ordine
" " → " " → " " → " " → ...

Visualizzazione dell'ampiezza 
(impostazione predefinita)

Visualizzata in incrementi di 1 W

Visualizzata in incrementi di 0,1 W

"WATT" verrà visualizzato quando " " e " " sono impostati per la 
visualizzazione in unità W.
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6 – 5	 Impostazione del pedale
L'impostazione può essere modificata dalla modalità con pressione del pedale per l'avvio (ON) o suo 
rilascio per l'arresto (OFF) alla modalità con pressione del pedale per l'avvio (ON) o sua ulteriore 
pressione per l'arresto (OFF).

Premere il tasto GIÙ per modificare il valore di impostazione.
L'indicatore mostra il seguente ordine
" " → " " → " " → ...

Funzionamento in movimento (pressione del pedale per 
l'accensione e suo rilascio per lo spegnimento) 
(impostazione predefinita di fabbrica)

Funzionamento alternato (pressione del pedale per l'avvio 
e sua ulteriore pressione per l'arresto)

6 – 6	 Impostazione della funzione di protezione termica del manipolo
La funzione di protezione termica può essere impostata per funzionare se viene rilevato un calore 
anomalo sulla lima dello strumento.

Premere il tasto GIÙ per modificare il valore di impostazione.
L'indicatore mostra il seguente ordine
" " → " " → " " → ...

Non protetto

Protetto (impostazione predefinita)

6 – 7	 Inizializzazione delle impostazioni
È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Premere contemporaneamente i tasti SU e GIÙ (1) e accendere l'interruttore di alimentazione (2).
Rilasciare il tasto SU e il tasto GIÙ dopo il "bip": sarà emesso un segnale acustico per inizializzare le 
impostazioni dell'utente. Il display di uscita è impostato su MIN e l'unità si avvia in modalità normale.

②

①

Impostazioni predefinite di fabbrica

Tempo di arresto forzato in 
caso di inutilizzo 3 minuti.

Volume di notifica Notifica ad alto volume
Visualizzazione 
dell'ampiezza e 
visualizzazione dei WATT

Indicazione dell'ampiezza

Pedale

Funzionamento in 
movimento (pressione del 
pedale per l'accensione e 
suo rilascio per lo 
spegnimento)

Funzione di protezione 
termica del manipolo Specie protette
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7	 Risoluzione dei problemi

7 – 1	 Codice di errore
Se si verifica un problema con il prodotto, sull'unità di visualizzazione posta sul pannello multicontrollo 
verrà visualizzato un codice di errore.
1	 Sospendere immediatamente l'utilizzo.

2	 Premere il tasto ON / OFF, oppure premere di nuovo il pedale o riaccenderlo e controllare se 
l'errore è stato risolto.

3	 Se l'errore appare di nuovo, fare riferimento alla seguente tabella di risoluzione dei problemi.

Codice di errore Descrizione dell'errore Possibile risoluzione

Errore di sistema Vi preghiamo di inviarcelo.

Errore dell'amplificatore 
(sovracorrente/calore)

Controllare se lo strumento monoblocco, il supporto 
per lime e la lima sono allentati. In caso di 
allentamento, stringere saldamente il componente.

Errore di sovraccarico del manipolo Non caricare eccessivamente lo strumento.

Eccessiva tensione di ingresso Vi preghiamo di inviarcelo.

Insufficiente tensione di ingresso Vi preghiamo di inviarcelo.

Errore di tensione residua di feedback 
dell'ampiezza Vi preghiamo di inviarcelo.

Surriscaldamento anomalo del 
manipolo

Controllare se lo strumento monoblocco, il supporto 
per lime e la lima sono allentati. In caso di 
allentamento, stringere saldamente il componente.

Errore di conferma della frequenza di 
avvio Vi preghiamo di inviarcelo.

Timeout di ricerca della frequenza di 
risonanza
(Si tratta di un errore se non si trova la 
frequenza di risonanza dello strumento 
integrato, del supporto per lime o della lima 
installata.)

Controllare se lo strumento monoblocco, il supporto 
per lime e la lima sono allentati. In caso di 
allentamento, stringere saldamente il componente.

Anomalia di ritiro della frequenza
(Si tratta di un errore quando la frequenza 
di risonanza cambia significativamente 
durante il funzionamento.)

Controllare se lo strumento monoblocco, il supporto 
per lime e la lima sono allentati. In caso di 
allentamento, stringere saldamente il componente.

Errore di memoria Vi preghiamo di inviarcelo.

Disattivazione forzata in caso di 
inutilizzo

L'impostazione predefinita di fabbrica è "3 minuti". 
(Vedere "6 – 2 Impostazione del tempo di arresto 
forzato in caso di inutilizzo".)

Ampiezza eccessiva del segnale di 
feedback dell'oscillatore Vi preghiamo di inviarcelo.
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7 – 2	 Cause di guasto e contromisure
Malfunzionamento? Se si teme un possibile guasto, controllare nuovamente i seguenti punti prima di 
richiedere una riparazione.

sintomi lista di controllo causa contromisura

Nessuna 
vibrazione.

Il pannello di 
controllo non è 
illuminato.

Il cavo di alimentazione 
principale non è inserito.

Inserire il cavo di 
alimentazione principale in 
una presa.

L'interruttore di alimentazione 
principale è in posizione OFF.

Portare l'interruttore di 
alimentazione principale in 
posizione ON.

Rottura del cavo di 
alimentazione principale.

Sostituire il cavo di 
alimentazione principale.

Interruttore di alimentazione 
principale guasto Vi preghiamo di inviarcelo.

I fusibili sono saltati.

Sostituire i fusibili. Se si 
scollega di nuovo per motivi 
sconosciuti, vi preghiamo di 
inviarcelo.

Il LED presente 
sul tasto ON / 
OFF non si 
accende.

Il tasto ON / OFF è in 
posizione OFF.

Portare il tasto ON / OFF su 
ON.

La spina del manipolo non è 
completamente collegata alla 
presa del manipolo.

Assicurarsi che la spina del 
manipolo sia saldamente 
collegata alla presa del 
manipolo.

Pedale difettoso.

Vi preghiamo di inviarcelo.

Scollegamento del cavo di 
uscita.

Il LED presente 
sul tasto ON / 
OFF è acceso.

Difetti del trasduttore a 
ultrasuoni o del controller.

Interruzione della 
vibrazione 
durante il lavoro.

Il LED ERROR è 
acceso 
.

Un carico anomalo ha attivato 
la funzione di protezione.

Non applicare allo strumento 
con lima una pressione di 
lavoro superiore al 
necessario.

Il livello della potenza di 
uscita del tasto SU è elevato.

Utilizzare il tasto GIÙ per 
abbassarlo leggermente.

L'anomala generazione di 
calore ha attivato la funzione 
di protezione termica del 
manipolo.

Spegnere l'interruttore di 
alimentazione principale e 
lasciarlo raffreddare per un 
po'.

Strumento allentato. Serrare nuovamente lo 
strumento.

Il bordo dello strumento è 
danneggiato o piegato. Sostituire lo strumento.
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sintomi lista di controllo causa contromisura

La vibrazione è 
debole.

Il LED presente 
sul tasto ON / 
OFF è acceso.

Non vengono utilizzati 
strumenti standard.

Sostituire con uno strumento 
standard.

Strumento allentato. Serrare nuovamente lo 
strumento.

L'indicatore del livello di 
potenza è impostato nella 
posizione minima.

Regolare i tasti SU e GIÙ alla 
potenza di uscita adatta al 
proprio lavoro.

Il tasto SBLOCCA / BLOCCA 
è in modalità BLOCCA.

Impostare alla modalità 
SBLOCCA.

Strani rumori o 
improvvisi 
accumuli di calore 
nel manipolo.

Il LED presente 
sul tasto ON / 
OFF o il LED di 
ERROR è acceso.

Strumento allentato. Serrare nuovamente lo 
strumento.

Strumento rotto o piegato. Sostituire lo strumento.

Non vengono utilizzati 
strumenti standard.

Sostituire con uno strumento 
standard.

Il supporto per lime viene 
utilizzato in modalità 
SBLOCCA.

Impostare alla modalità 
BLOCCA.

Quando si utilizza lo 
strumento di serraggio, la 
lunghezza di montaggio non 
è corretta.

Regolare la lunghezza.

Nessuna 
vibrazione quando 
si usa il pedale.

Il LED presente 
sul tasto ON / 
OFF non si 
accende.

Il pedale non è inserito 
correttamente.

Assicurarsi che il pedale sia 
inserito correttamente.

La spina del manipolo non è 
completamente collegata alla 
presa del manipolo.

Collegare saldamente la 
spina del manipolo alla presa 
di collegamento del manipolo.

Pedale difettoso.

Vi preghiamo di inviarcelo.

Scollegamento del cavo di 
uscita.

Difetti del trasduttore a 
ultrasuoni o del controller.

Il LED presente 
sul tasto ON / 
OFF o il LED di 
ERROR è acceso.

Difetti del trasduttore a 
ultrasuoni o del controller.



22

8	 Assistenza post-vendita

8 – 1	 Garanzia
Forniamo una garanzia limitata per i nostri prodotti. Ripareremo o sostituiremo i prodotti se la causa 
del guasto è dovuta ai seguenti difetti di fabbricazione. Contattarci o contattare il proprio distributore 
locale per i dettagli.
(1) Difetto di fabbricazione.
(2) Componenti mancanti nella confezione.
(3) Componenti danneggiati all'apertura iniziale della confezione.
(Ciò non si applicherà se il danno è stato causato dalla negligenza di un cliente.)

8 – 2	 Contattaci
Per la sicurezza e la praticità durante l'acquisto dei nostri prodotti, siamo lieti di ricevere domande.
In caso di dubbi su utilizzo, manutenzione e riparazione del prodotto, non esitare a contattarci.

Nome dell'azienda

Orario d'ufficio

Numero verde USA
Numero di telefono
Numero di fax
Indirizzo web

:
Divisione industriale 

:  Dalle 8.30 alle 17.00 (CST)
   (Chiuso il sabato, la domenica ed i giorni festivi)
:  800-585-4675
:  847-843-7664
:  847-843-7622
:  www.nskamericacorp.com

ContattaciContattaci
Per il mercato USA

Nome dell'azienda
Orario d'ufficio

Numero di telefono
Indirizzo e-mail

:  
: Dalle 8.00 alle 17.00
  (Chiuso il sabato, la domenica ed i giorni festivi)
:  +81 (0) 289-64-3520
:  webmaster-ie@nsk-nakanishi.co.jp

Per altri mercati

8 – 3	 Smaltimento del prodotto
Quando è necessario lo smaltimento, seguire le istruzioni dell'agenzia governativa locale per il corretto 
smaltimento dei componenti industriali.
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9	 Specifiche tecniche

9 – 1	 Specifiche tecniche
Controller
Modello Controller Sheenus ZERO (NE330)
Frequenza di oscillazione 19 kHz - 29 kHz
Controllo di frequenza sistema di auto-tracciamento

Uscita
45 W (max) modalità SBLOCCA
20 W (max) modalità BLOCCA

Regolatore potenza in uscita 21 passi variabili
Potenza nominale 100V AC - 240V 50/60Hz 42VA
Fusibili applicabili T1.6AH 250V
Classe di sovratensione Categoria Ⅱ
Livello di inquinamento Classe 2
Fluttuazione max. tensione di rete +/- 10%
Dimensioni L 161 x P 256 x H 84 mm
Peso 1,5 kg

Manipolo
Modello US-50P
Lunghezza del cavo 3 m
Peso 140 g (escluso il cavo)
Livello di rumore a 1 m di distanza Meno di 70 dB (A)

Use, transportation and storage environment

Temperatura Umidità Pressione
Ambiente di utilizzo 10 - 40°C 30 - 75% 700 - 1.060 hPa
Trasporto e ambiente di stoccaggio -10 - 50°C 10 - 85% 500 - 1.060 hPa

Altitudine massima di funzionamento Inferiore a 2.000 m
Il presente prodotto è destinato unicamente all'utilizzo in ambienti chiusi.

9 – 2	 Conformità alle norme
(1) Il controller è conforme ai seguenti standard di sicurezza esteri

Standard di sicurezza dell'America 
Settentrionale (UL, CSA)
　UL 61010-1 CSA 61010-1
Direttiva europea
　Direttiva bassa tensione IEC / EN 61010-1
　Direttiva compatibilità  
　elettromagnetica EMC Immunità elettromagnetica: EMS EN61000-6-2

Interferenza elettromagnetica EMI: EN61000-6-4

(2) The controller complies with the RoHS Directive, which is a directive by the European Union (EU) 
on the restriction of the use of certain hazardous substances.
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9 – 3	 Circuiteria di protezione
■■ Caratteristiche di protezione

・Quando viene rilevata una potenza di uscita di almeno 20 W in modalità BLOCCA o di almeno 45 W 
in modalità SBLOCCA, l'unità smette di funzionare per sicurezza (vedere "7 – 1 Codice di 
errore"03"). 

・Se il manipolo viene estratto dal connettore durante il funzionamento, si ferma.
・Per evitare di dimenticare di spegnere il manipolo, questo si arresta automaticamente se resta 

inutilizzato quando è ancora acceso (vedere "7 – 1 Codice di errore"13"). (Il tempo di arresto può 
essere modificato dalle impostazioni dell'utente. Può anche essere disattivato. Vedere "6 – 2 
Impostazione del tempo di arresto forzato in caso di inutilizzo").

 AVVERTENZA
●● Se l'interruttore di alimentazione principale viene acceso mentre si preme il pedale, questo viene disattivato per 
motivi di sicurezza. Rilasciare il pedale perché la spia sul pannello multicontrollo lampeggia e viene emesso un 
segnale acustico di notifica. Lo stato di divieto di azionamento viene revocato e l'unità può essere utilizzata 
normalmente.

●● L'aumento della temperatura del manipolo è previsto dalla potenza di uscita; se si riscontra che lo strumento 
genera calore eccessivo, viene attivata la funzione di protezione termica del manipolo, il display sul pannello di 
controllo lampeggia e viene emesso un allarme acustico.  
Dopodiché, sopprime automaticamente l'uscita e impedisce l'aumento della temperatura, consentendone l'uso 
continuo. Quando la temperatura scende, la spia sul pannello di controllo smette di lampeggiare e il suono di 
notifica viene automaticamente annullato.  
(È inoltre possibile disabilitarlo mediante le impostazioni dell'utente. "6 – 6 Impostazione della funzione di 
protezione termica del manipolo")

■■ Istruzioni per la cancellazione dello stato di errore con la funzione di protezione
Se la funzione di protezione è attivata e l'errore viene arrestato, rimuovere la causa dell'attivazione 
della circuiteria di protezione e cancellare quindi lo stato di errore eseguendo le seguenti operazioni
Premere il tasto ON / OFF o premere nuovamente il pedale. Il LED ERROR si spegne e lo stato di 
errore può essere cancellato.

9 – 4	 Simbolo

Attenzione, Vedere il Manuale Istruzioni.

Conforme alle direttive europee

Conforme agli standard di sicurezza dell'America Settentrionale (UL, CSA)

Osservare la direttiva (2012/19/UE) sui rifiuti delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE) per lo smaltimento del prodotto e dei relativi accessori.

N. di serie

Attenzione, superficie calda
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